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Metallplatte zu Empfangsantenne – für die Empfangsverbesserung 
Plaque métallique pour antenne de réception - améliorer la réception 
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Bestell-Info / Info commande: 

  Standard Versionen:  
     GP-Q18-C-b Art-Nr. 6571 gebürstet / brossée 
     GP-R25-12-C-b  Art-Nr. 6564 gebürstet / brossée 
     GP-Q29-C-b Art-Nr. 6536 gebürstet / brossée 
 

*RAL Farben nach oder poliert Wunsch (Hinweis: längere Lieferzeiten und Aufpreis). 
Weitere, grössere Platten sind aus unserem Repeater-Sortiment auf Anfrage erhältlich.  

*Couleurs RAL ou polie au choix (remarque : délais de livraison plus longs et supplément de prix). 
D'autres plaque plus grandes de notre assortiment de répétiteurs sont disponibles sur demande. 

Änderungen jederzeit vorbehalten / Sous réserve de modifications. 

Sumatronic AG, Rainstrasse 35a, 6314 Unterägeri, Schweiz / Suisse 
Tel.: +41 41 752 08 08, www.sumatronic.ch, info@sumatronic.ch             

DE: Technische Spezifikationen  

GP-Q18-C-b Grösse (L x B x D) / Gewicht:  180 x 180 x 1.5mm / 350 g 
GP-R25-12-C-b Grösse (L x B x D) / Gewicht:  250 x 120 x 1.5mm / 450 g 
GP-Q29-C-b Grösse (L x B x D) / Gewicht:  290 x 290 x 1.5mm / 960 g 

Material:  Edelstahl (rostfrei), magnetisch 
   auf Filz oder Gummi-Füsschen 

Farbe:  Metall, gebürstet* 

Ungefährer Empfangsvorteil gegenüber fehlender Platte: 

  mit GP-Q18 (klein) Faktor 4 / 6.0 dB  
  mit GP-R25-12 (mittel) Faktor 5 / 7.0 dB  
  mit GP-Q29 (gross) Faktor 7 / 8.2 dB 

Empfohlen unter anderem für DAB-Antennen: 
YNX-45, TSM200xx, 412pas, 413act und andere 

* Andere Farben auf Anfrage 

Hinweis: Die obere Seite (gebürstet) ist durch eine Folie 

geschützt. Auf der Unterseite können leichte Kratzer oder 
Spuren vom Verarbeitungsprozess vorhanden sein. 
Sie können die Platte mit Papier/Foto, dünnem Karton oder 
Stoff abdecken.  
Spezielle Versionen z.B. mit Ihrer Wunschfarbe gemäss RAL 
(einbrennlackiert) erhalten Sie auf Anfrage. 
 

FR: Spécifications techniques  

GP-Q18-C-b Taille (L x L x É)) / Poids:  180 x 180 x 1.5mm / 350 g 
GP-R25-12-C-b Taille (L x L x É)) / Poids:  250 x 120 x 1.5mm / 450 g 
GP-Q29-C-b Taille (L x L x É)) / Poids:  290 x 290 x 1.5mm / 960 g 

Matériau:  acier inoxydable, magnétique 
   sur feutre ou pieds en caoutchouc 

Couleur:  métal, brossée* 

Avantage approximatif de réception par rapport à l'absence de 
plaque: 
  avec GP-Q18..  (petit)  facteur 4 / 6.0 dB 
  avec GP-R25-12.. (moyen)  facteur 5 / 7.0 dB 
  avec GP-Q29..  (grand)  facteur 7 / 8.2 dB 

Recommandé entre autres pour les antennes DAB: 
YNX-45, TSM200xx, 412pas, 413act et autres. 

* Autres couleurs sur demande 

Remarque : La face supérieure (brossée) est protégée par un 
film. La face inférieure peut présenter de légères rayures ou 
des traces du processus de traitement. 
Vous pouvez recouvrir le panneau de papier/photo, de carton 
fin ou de tissu.  
Des versions spéciales, par exemple avec la couleur de votre 
choix selon RAL (laquée au four), sont disponibles sur 
demande. 

DE: Eigenschaften / Anwendungen 

 Deutliche Verbesserung des Innen-
empfangs bei aktiven und passiven 
DAB Stand- und Magnetfuss-
Antennen. 

 Empfohlen für alle DAB-Empfänger.  

 Ästhetisch und hochwertig. 

 

 

 
 

 

FR: Caractéristiques / Applications 

 Amélioration significative de la ré-
ception intérieure pour les antennes 
DAB actives et passives sur pied ou 
magnétiques. 

 Recommandé pour tous les ré-
cepteurs DAB. 

 Esthétiques et de haute qualité. 

 

Art.-Nr: 6571 
Art.-Nr: 6564 
Art.-Nr: 6571 

Andere Platten (für Deckenmontage) 
Autres plaques (pour montage au plafond) 
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