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Répéteur interne de faible 
puissance DAB+  
pour la radio numérique DAB 
DAB- SPRI-56-4  

 

 

 Mise à jour : 10.03.2025 Répéteur DAB DAB-SPRI-56-4 FR V2_4.docx2 

 

Ce répéteur DAB pour couvrir de petites est conçu zones , par exemple privées ou commercialesune 
zone de magasin avec des radios DAB, un salon, un bureau ou une salle de loisirs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette version du répéteur est conçue fréquences DAB de la bande III (174..230 MHz) habituellement utilisées 
pour les en Europe. La zone de couverture est d'environ Ø 10-20m* (dépend entre autres des  CEM causées 
perturbationspar d'autres appareils).  

* tout autour du répéteur. Ø 20m est bien atteint dans un environnement dégagé, sans 
appareils ni objets métalliques gênants, Ø 10m en général avec quelques obstacles 

Si vous avez besoin de couvrir de plus grandes surfaces, des parties de bâtiments ou des bâtiments entiers, 
n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un grand choix de répéteurs DAB, de produits et de concepts. 

Les connaissances nécessaires à l'installation sont comparables à celles requises pour un simple système 
satellite à domicile. 

Blocs de fréquences DAB 5A à 12D 

Alimentation électrique 
USB 
(alimentation USB de haute 
qualité incluse) 

Indicateur LED 

Raccordement 
Antenne de réception 
(rx-ant, connecteur F) 

Antenne d'émission (tige 

d'antenne) 

Réglage de 
l'ensemble 

(normalement, 
aucune modification 
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Possibilités d'installation et de montage 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Voir sous options de commande 

Installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

éléments inclus dans le kit-1 
(non inclus : support d'antenne, mise à la 

terre) 

Utilisation comme 
appareil de table 

Montage au plafond 
Avec bride 

(en disponible option*) 

Bride pour montage au 

plafond 

indique un signal fort 
avec beaucoup de 
réserve 

indique une réserve 
moyenne 

montre une faible 
réserve  

Alimentation USB 
disponible 

vert = longueur 
standard du câble de 
réception 
orange = câble long > 
25m 

Antenne Rx (antenne 
Yagi, bande III 
verticale). 

75 Ω Câble Rx (20m), 
autres longueurs sur 

demande 

Alimentation USB 

Répéteur DAB 

(SPRI) 

Eléments d'éclairage LED* 

Connexion pour le câble de 
réception 

Prise USB pour l'alimentation USB 

Couvercle pour le réglage manuel  
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Spécification  (valeurs typiques)  SPRI Appareil répétiteur 

 

   

 

 

*1 mesuré pour un signal de sortie atténué au niveau nominal de -20 dBm. Pour les 

essais, il faut généralement des gains du système (tenir compte AAG).antenna 
assembly gains  

 

  

Traitement du signal  

Dynamique AGC maximale [dB] 32 

Blocs renforcés / transférés  5A .. 12D 

Produits *d'intermodulation 1 [dBm] < -54 

Émissions secondaires *1 [dBm] < -68 

Retard du signal (entrée --> sortie) [μs] < 1.5 

Filtrage  selon NT-3003 3.6.5.2 Limites 
  

Entrée HF  

Type de connecteur F (f) 

Impédance 75 ohms 

Atténuation du reflux ≥ 10 dB  

Niveau maximal sans dommage 0 dBm 
  

Antenne Tx (intégrée)  
Impédance [Ω] 50 

Gain d'Ant @07D / @12C [dB] -12 / -10  

ERP puissance (1..7 ensembles).  [dBm] -20 … -12 
 

-20 … -12 

 
  

Alimentation  

Prise USB-C [V] 5.0 ± 0.18 
  

Indicateur LED  vert/mint▪  bleu▪  3x / vert.  
 

Cybersécurité :   Ce produit ne peut pas être suspendu, piraté ou utilisé à 

mauvais escient. Il est construit sans technologie PC embarquée. 

Conditions environnementales / 
performance 

SPRI-56-4  

Température de fonctionnement [°C] +5 .. +45  

Humidité [%] 20..85 non condensée 

Indice de protection IP 20 

Puissance absorbée env. totale  [VA] 3.5  

    
Propriétés mécaniques    

Dimensions Hauteur sans 
antenne [mm] 

30 

 Hauteur avec 
antenne [mm] 

320 

 Largeur sans bride [mm] 120 

 Largeur avec bride [mm] 150 

 Longueur [mm] 120 

Poids approx. (sans alimentation) [g] 450 

Boîtier aluminium, laqué noir 

Conformité Voir la déclaration de conformité  
    

Données du bloc d'alimentation  
(Toutes les données et tous les contrôles ne sont valables que si le bloc d'alimentation joint est 
utilisé). 
Tension d'entrée (réseau) 90 à 260 V AC,  

47 à 63 Hz 

  

Caractéristiques DoE niveau VI, CoC Tier 2 
efficiency, EC 62368 compliant 

Tension , limitée en courant de sortie  
[V / []max.A] 

 
5.0 / 0.4 

Consommation d'énergie [W] avec 
répéteur 

3.5 

Efficacité de l'unité d'alimentation 75 % typ. à pleine charge 

Température de fonctionnement à charge 
DC maximale 

0 à 40° C 

MTB 

selon Telcordia SR-332 0~40°C 
50'000h à 25°C 
 à pleine charge, 

car seulement 50% de charge 
vers 80'000h 

5A 12D 
  0 dB 

44 dB 
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Mentions légales : 

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux lois et réglementations de la Suisse et du 
Liechtenstein (ordonnance de l'OFCOM "Standard NT-3003"). L'utilisation et l'exploitation 
conformément au disponible séparément mode d'emploi sont légales et aucun droit de licence n'est 
dû.  
Dans d'autres pays, d'autres réglementations ou lois peuvent s'appliquer, qui l'utilisationlimitent ou même 
interdisent . Si l'acheteur/l'utilisateur fait fonctionner ce produit dans d'autres pays, il est entièrement 
responsable du respect des lois et réglementations en vigueur dans son pays. Sumatronic décline 
expressément toute responsabilité. 

Nous nous réservons le droit de modifier ce document ainsi que les termes et conditions à tout moment. 

 

 

Développé et fabriqué en Suisse  

 

 

Informations sur la commande : 

Versions pour la Suisse et le Liechtenstein :  

 

 SPRI-56-4-/CH - Kit-1 Art. 6526 Kit complet comprenant un appareil répétiteur, une antenne de 
réception et un câble de réception de . Appareil de table, 20m***sans 
bride 

 SPRI-56-4F/CH - Kit-1F Art. 6527 Kit complet comprenant un appareil répétiteur, une antenne de 
réception et un câble de réception de . Appareil 20m***avec bride, par 

ex. pour montage au plafond 

 Spécial : SPRI-56-4 version avec / sans bride et sans antenne de réception : version pour les bâtiments (homes, 

hôpitaux...) qui ont déjà un répéteur DAB ou une installation de 
traitement:  Sur demande. 

 

* sans support d'antenne ni mise à la terre. 
** Autres longueurs de câble de réception, supports d'antenne et mises à la terre disponibles sur demande. 

 

 

Fabricant : 

 

Sumatronic AG, Rainstr. 35a, CH-6314 Unteraegeri, www.sumatronic.ch, courriel: info@sumatronic.ch, Tél : +41 41 752 08 08 


