
 

Manual zum  
DAB/DAB+ Kleinleistungs  
Repeater für Innenbereich  
für DAB+ Digitalradio DAB 
DAB- SPRI-56-4C  

  Version: 03.07.2025  

Mit diesem System kann der DAB+ Empfang in vielen Innenräumen in 
einem Bereich von ca. Ø 10-20m* konform bewerkstelligt werden. 

* rund um das Repeatergerät herum. Durchmesser um 20m wird bei freier Umgebung ohne störende 
Geräte und Metallobjekte gut erreicht, Durchmesser um 10m in der Regel mit wenigen Hindernissen.  

Wichtig: Dieses Produkt darf von Firmen oder Privatpersonen installiert und 

betrieben werden. ABER das Gerät und die Installation muss den BAKOM 

Vorschriften entsprechen, um konform, resp. legal in Betrieb zu sein. 

Für Laien ist die Installation mit handwerklichem Geschick in der Regel konform zu 
bewerkstelligen. Der Schwierigkeitsgrad ist vergleichbar mit der Installation einer 
Einzel-Satelliten-Anlage. Falls Sie sich nicht im Stand fühlen, die Installation korrekt 
auszuführen, fragen Sie jemand anders oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb, 
welcher sich mit der Installation von Satelliten-, Radio- oder TV-Antennen auskennt. 
Nur wenn die Installation und die Einstellungen korrekt erfolgen, kann das Gerät 
korrekt und richtig funktionieren.  

                    In der Schweiz und in Liechtenstein ist der Betrieb lizenz- und gebüh-
renfrei gestattet, die gesamte Installation (von der Empfangsantenne bis zum 
Repeater mit Sendeantenne) muss jedoch der BAKOM Vorschrift "Standard NT-
3003" entsprechen. Das Gerät mit Beilagen und diese Anleitung sind so konzipiert,  
dass ein korrekter Betrieb möglich ist. 

            In der EU und anderen Ländern ist die Situation je nach Land unterschiedlich. Für den Betrieb 
wird in der Regel eine Lizenz (Bewilligung) der zust. Behörde benötigt. Bitte klären Sie diese recht-
lichen Fragen vor dem Kauf sorgfältig ab. 

Die Herstellerin Sumatronic AG lehnt ausdrücklich jede Haftung für unsachgemässe Instal-
lation, bei Nichtbefolgen von Hinweisen oder Nichteinhaltung von Vorschriften durch den 
Kunden ab. 

 
Vor dem Kauf: Bitte informieren Sie sich umfassend über das Produkt und die Anforderungen. 

Nach dem Kauf: Bitte beachten Sie insbesondere auch die Hinweise betreffend der Sicherheit und der 
Vermeidung von Störungen. 
 

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, 
bevor Sie das Teile installieren oder das Gerät in Betrieb nehmen. 
Andernfalls kann es zu Gefahren, zu Störungen oder zu einer Beschädigung kommen, wofür der 
Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann. 
  

5A bis 12D 

CH FL 

? 

 

CH Lizenzfrei 

LI Lizenzfrei 
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Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwerigen und einzigartigen DAB+ Repeatersystems. 
Das Repeatergerät haben wir in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Bei sachgemässem 
Betrieb, wird es für sehr viele Jahre einen guten DAB+ Empfang im Bereich um das Repeater-
gerät ermöglichen. Das Material für das von Ihnen gekaufte Kit erhalten Sie später (siehe unten). 

Der Betrieb des Repeatersystems unterliegt der BAKOM Norm NT-3003* 

* Zur Herunterladen der Norm: Suchen Sie mit Ihrer Suchmachine nach: 
  BAKOM, Normen zur Verhinderung von Störungen durch DAB+-Verstärker,  
               oder 
  BAKOM NT-3003 

Diese Norm gestattet Ihnen das Aussenden von DAB+ Radiosignalen in Innenräumen unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen. Der Betrieb von Repeatersystemen, welche diese Voraussetzungen erfüllen, ist in der Schweiz 
und Liechtenstein legal, ohne Bewilligung und ohne Gebühren gestattet. 
Werden die Voraussetzungen nicht erfüllt ist der Betrieb nicht gestattet. In diesem Fall muss die USB-Speisung 
ausgesteckt werden, weil sonst das Risiko von Störungen in der Nachbarschaft oder gar von anderen Funk-
diensten (Polizei, Feuerwehr…) beseht. 

Mit dem Kauf dieses Produkt erhalten Sie auch eine Gutschrift für eine einmalige kostenlose 
Unterstützung für die Installation der Empfangsantenne. Dadurch entfällt für Sie der Aufwand 
für das Herausfinden der besten Empfangsrichtung und das Einstellen des Gerätes. Anhand 
Ihrer Angaben stellen wir das Gerät induviduell für Ihren Standort ein und geben Ihnen die beste 
Richtung für die Installation Ihrer Empfangsantenne bekannt.  

Dadruch können Sie die Anlage auch ohne Fachkenntnisse sicher einrichten. Wenn Sie alles nach 

dieser Anleitung und unseren Induviduellen Angaben durchführen, können Störungen unter praktisch 
allen denkbaren Bedingungen ausgeschlossen werden. 

Vollständigkeitshalber haben wir im Anhang alle Informationen aufgeführt, welche es Ihnen - oder später bei 
Weitergabe des Produkts an einen neuen Besitzer - ermöglicht, das Kit auch an einem neuen Standort optimal 
einzustellen.  

 
 

 

    

 
  Bild: DAB-SPRI-Repeatergerät. BAKOM Norm NT-3003 

 

  

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/mk/nt-3003_-_band_iiidabumsetzervongeringererleistungwelcheingebaeu.pdf.download.pdf/nt-3003_-_band_iiidabumsetzervongeringererleistungwelcheingebaeu.pdf
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1. Die Teile des Systems 

Das System besteht aus: 

 

   

    
Empfangsantenne  Empfangskabel DAB-Repeatergerät  Sendeantenne USB Speisung  
   20m*  wird am Repeater- (Netzgerät mit  
     gerät oben  Kabel) 
     angeschraubt  

 Das Kit enthält NICHT: Die Haltung und die Erdung der Empfangsantenne und den Überspannungsschutz.  

 

* falls Sie ein längeres Kabel benötigen, können Sie im Fachhandel ein längeres kaufen, oder falls Sie eine andere 
Länge benötigen (länger oder kürzer) können Sie ein Kabel mit Standarlängen oder eines nach Mass bei Sumatronic 
bestellen. Bei kürzen Kabeln legen wir einen 3dB Dämpfungsglied bei, damit die maximale Verstärkung der Anlage 
nicht überschritten wird. 

 

Bedienungselemente und Anschlüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USB-Stromversorgung 
(hochwertiges USB-

Netzgerät liegt bei) 

LED Anzeige 

Anschluss 
Empfangsantenne 

(rx-ant, F-Stecker) 

Sendeantenne 

(Antennenstab) 

Ensemble-Einstellung 
(im Normalfall keine 

Änderung nötig) 

Bild: Repeatergerät (nachfolgend auch als «Gerät» bezeichnet). 
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Aufstell- und Montage-Möglichkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Siehe unter Bestelloptionen 

 
 

 

Info: Die LED- Leuchtelemente können sich gegenseitig beleuchten. Je nach Lichtverhältnissen kann es 
unsicher sein, ob eine LED leuchtet oder nicht. Schaut man jedoch von oben auf die Säulen, sind die 
Unterschiede deutlich zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

  

Verwendung als 
Tischgerät 

Montage an Decke 
Mit Flansch-

Option* 

Flansch für 

Deckenmontage 

Zeigt ein starkes Signal 
mit viel Reserve an 

zeigt mittlere Reserve 

zeigt knappe Reserve  

USB-Speisung 
vorhanden 

grün = standard-Kabel-
länge des Empfangs-
kabels orange = langes 
Kabel > 20m 

LED Leuchtelemente* 

* es ist normal, dass diese Elemente ganz leicht bewegt 
werden können. Sie sollen aber nicht hineingedrückt oder 
herauszogen werden, ansonsten kann das Geät beschädigt 

werden. 

Anschluss für Empfangskabel 

USB-Buchse für USB-Speisung 

Abdeckung für manuelle 
Einstellung (siehe Anhang F) 
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2. Vorgehen Empfangsantenne 
Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten, wie Sie zu einer konformen Installation und legalem Betrieb Ihrer 
DAB+ Repeateranlage kommen:  

A: Vereinfachte Vorgehensweise mit Unterstützung durch Sumatronic:  
Sumatronic erstellt für Sie anhand Ihrer Angaben kostenlos einen massgeschneiderten Vorschlag, wo die 
Empfangsantenne installiert werden soll, wie Sie sie montiertieren können und schickt Ihnen das fertig kon-
figurierte DAB-SPRI-Repeatergerät mit allen Beilagen des Kits zu. 

B: Vorgehensweise bei der Sie die alle Abklärungen selbst machen:  
Sie teilen Sumatronic mit, dass Sie alles selbst planen und einstellen möchten. Sumatronic schickt Ihnen alle 
Beilagen des Kits per Post zu. Damit übernehmen Sie die Verantwortung für den konformen Betrieb der Anlage. 

 

A: Vereinfachte Vorgehensweise mit Unterstützung durch Sumatronic 

1. Verwenden sie ein Luftbild oder Plan des Gebäudes, in welchem Sie das DAB+ SPRI Kit verwenden Sie 

möchten.  

Tipp: Falls Sie kein Luftbild haben, können Sie z.B. unter www.search.ch Ihre Adresse eingeben 
und dann "Auf Karte zeigen" (oder ähnlich) klicken. 
 

2. Zeichnen Sie auf dem PC oder auf einem Ausdruck ein, wo Sie die Empfangsantennen installieren 
können. 
 

 Beispiel 
 
Beschreibung: Dort wo eingezeichnet, auf Dach, oder an Fassade, oder auf Balkon z. B. Richtung Nord-
West.  

3. Wo soll das Repeatergerät eingesetzt werden? 
z.B. Keller, Wohnung, Garage, Bastelraum, Laden. Fotos können hilfreich sein. 

4. Klären Sie ab, wie das Empfangskabel am besten verlegt werden könnte und wo die Installation der Emp-
fangsantenne aus Ihrer Sicht am einfachsten möglich wäre. 

5. Ergänzen Sie auf dem Plan, wo die Empfangsantenne aus Ihrer Sicht optimal platziert ist (1 - 3 Vor-
schläge). Legen Sie wenn möglich Fotos bei, wo Sie sich die Empfangsantenne vorstellen könnten. 
 

 Beispiel: Grüne Punkte: Optimale Empfangsstandorte 
 
Norden ist immer oben auf der Zeichnung (normal bei allen Plänen) 

  

http://www.search.ch/
https://search.ch/map/?wo=Goldau,+Harmettlenstr.+11&b=low
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6. Sumatronic wird dann anhand Ihrer Adresse und Ihrer Zeichnung die DAB+ Sender in Ihrer Umgebung 
abklären und Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, in welche Richtung die Empfangsantenne montiert 
werden soll.  
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Allenfalls kann der Vorschlag in eine Richtung mit Hindernissen zeigen, weil Sumatronic diese bei 
der Planung nicht erkennt. In diesem Fall sollte eine andere Richtung - ohne Hindernisse wie Bäume oder 
Gehäude - gesucht werden.  
 
 
 
 

7. Bitte machen Sie sich folgende Gedanken: 
 
- Wie soll die Antenne montiert werden (siehe unten unter "Antennen-Montage" und im Anhang D)? 
- Wie wird die Antenne geerdet? 
- Wo soll das Empfangskabel durchgeführt werden? 
- Wie lange soll das Empfangskabel sein? 

8. Antennen-Montage. 
 

Es gibt grundsätzlichen folgende Möglichkeiten:  
 
 
 
     

 
 
 
 
Montage an eine Wand Bodenständer für Balkon,  Montagehalter für  
L-Wandhalter  Garten oder Flachdach vorhandenen Mast 
 
an Ziegelstein oder Betonwand Je nach Situation wird (eher selten) 
in der Regel gut machbar. * eine andere minimale 
  Höhe benötigt 

*Hinweis: Aussenfassaden hingegen haben oftmals eine dünne Aussenwand. Diese erkennt mann, 
wenn man darauf klopft und dann einen etwas hohlen Klang hört. Solche Aussenwände können in der 
Regel nicht belastet werden und Löcher müssen Abgedichtet werden, damit keine Nässe eintritt. 

 
Die Antenne muss so montiert werden, dass die unteresten Teile auch nach grossem Schneefall noch in 
der Luft stehen. Je nach Region und Schneefall reichen 1m bis 1.6m aus. 

Die Empfangsantenne hat (je nach Modell) folgende Grösse: 

 

  

Richtung zum  
DAB Sender 

Bei Hindernissen zwischen dem DAB Sender und Ihrem 
Empfangs-Standort kann der Empfang geschwächt 
werden, oder - je nach Wetter - zeitweise sehr schlecht 
sein. 

Bodenständer mit Aufsatz/ 

Verlängerung  

Abmasse (L x H x B) 900x790x370 mm 

Die Empfangsantenne muss für DAB+ senkrecht (vertikal) montiert werden. 
 

Klären Sie allenfalls mit dem Hausbesitzer, dem Nachbar oder dem Bauamt 
vorab ab, ob dort wo Sie das wünschen, die Antenne installiert werden darf. 

Alle Teile und Spalten bei denen Wasser oder Feuchte eindringen kann, 
sollten zusätzlich mit selbstverschweissendem Vulkband abgedichtet werden 
(z.B. SCOTCH 23, 19MMX9M, tesa® extra Power Extreme Repair, Cellpack Nr. 64 
oder Nr. 72, u.v.a, im Handel erhältlich). 
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9. Nach Ihren Vorabklärungen senden Sie bitte folgende Angaben und Unterlagen gemäss Formular im 
Anhang G an Sumatronic.  
 

10. Sumatronic erstellt für Sie einen Vorschlag für die Richtung der Empfangsantenne und schickt Ihnen das 
Repeatergerät voreingestellt für Ihre Anlage. 
Je nach Ihrem Bedarf, kann Ihnen Sumatronic auf Wunsch auch eine geeignete Antennenhalterung vor-
schlagen oder anbieten. 

Klären Sie frühzeitig mit dem Hausbesitzer, dem Nachbar oder dem Bauamt ab, ob dort wo 
Sie das wünschen, Empfangsantenne installiert werden darf.  

Für Empfangsantennen braucht es (weil diese nur empfangen und keine Strahlung entsteht 
und wegen div. Gerichtsurteile) oft keine Bewilligung, nur eine Meldung oder nichts. Die 
Bauvorschriften sind jedoch unterschiedlich und von Ihrer Wohngemeinde abhängig 

 

11. Auf Ihren Wunsch registriert Sumatronic ihr Repeatergerät und Sie erhalten so ohne Aufpreis eine 
Garantieverlängerung auf 36 Monate. 

 

 
B: Vorgehensweise bei der Sie die alle Abklärungen selbst machen 

Sie könen obige Abklärungen auch selbst durchführen, was aber Zeit kostet. Die nachfolgenden Informationen sind 
auch nützlich, falls Sie die DAB+ Repeateranlage später einmal an einem anderen Ort aufbauen oder an jemand 
anders übergeben. 

1. Herausfinden der besten Richtung für die Empfangsantenne:  
 

 Suchen Sie dazu gemäss Anhang C die nächstgelegene Sendestation mit DAB+ 

 Bestimmen Sie so die Richtung, aus welcher Sie die DAB+ Signale empfangen möchten und suchen 
Sie einen geeigneten Installationsort für die Empfangsantenne. 

 Schauen Sie im Angang D nach, wie Sie die Halterung und die Empfangsantenne am besten 
installieren können. Achten Sie darauf, dass die Halterung und die Empfangsantenne gut geerdet sind. 

 Ein Empfangskabel liegt dem Kit bei. Falls Sie eine andere Länge benötigen, erhalten Sie solche Kabel 
im Handel, bei Sumatronic (auch auf Wunschlänge) oder Sie können diese selbst konfektionieren. 

 Nachdem Sie das Empfangskabel fachmännisch verlegt haben, können Sie das Repeatergerät 
verbinden und den nachfolgenden Test zum Herausfindenn, ob es eine Rückkopplung gibt ausführen 
(Nötig, wenn die Distanz zwischen Empfangsantenne und Repeatergerät - bei Sichtverbindung 
dazwischen- kleiner ist als 10m. Wenn Wände oder Etagenböden dazwischen sind, darf die Distanz 
auch nur 7m betragen). 

 Wenn alles in Ordnung ist, können Sie das Repeatergerät mit der USB-Spesiung verbinden.  
Falls der Empfang ausreichend gut ist (was mit der Einstellung ab Werk meist der Fall ist), belassen Sie 
die Gummiabdeckung und verändern Sie die Einstellung nicht. 

 Nur falls der Empfang zu knapp ist: Lesen Sie Anhang F durch und erwägen Sie, ob Sie die Einstellung 
anpassen möchten. 

Für weitere Informationen oder Dokumente wenden Sie sich bitte an Sumatronic AG.  

 

3. Aufstellort für das Repeatergerät 

Der Ort, an dem Sie DAB Empfang wünschen, bestimmt den Aufstell- oder Installationsort. Die Ausbreitung der 
DAB Radiowellen wird z.B. durch Metallobjekte oder Betonwände behindert. Backstein-, Gips- oder Holzwände, 
sowie Glasscheiben hingegen lassen die DAB Radiowellen meist fast ungehindert durch. Daher solle der Aufstell- 
oder Installationsort des Repeatergerätes so gewählt werden, dass möglichst der ganze Bereich den Sie mit DAB 
versorgen möchten, Sicht dorthin hat. 

Die Repeatergeräte sind als Tischgerät oder für eine Deckenmontage (mit Montageflansh) erhältlich.  
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Tipp: Falls das beigelegte USB-Kabel zu kurz ist: Beschaffen Sie sich ein USB-C Verlängerungs-Ladekabel 
(Beispiel: 5m EPOS USB C — USB C, z.B bei digitec.ch). Max. verfügbar sind Kabel bis 10m. Ein Ladekabel 
reicht aus und eignet sich meist besser, als ein Datenkabel. 

 
Das Repeatergerät ist in einem kompakten Metallgussgehäuse mit oder ohne Befestigungsflansch aufgebaut. Der 
Antennen–Eingang ist eine 75 Ohm F-Buchse, die Sendeantenne ist am gehäuse aufgeschraubt. Die DC 
Versorgungsspannung wird über einen USB-C zugeführt. Falls Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren 
Sie uns bitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig 

Gerät nicht öffnen, es gibt keine Teile im Gerät, die gewartet werden müssen. Vor Feuchte schützen. Nur in 
trockenen Innenräumen verwenden. Falsche Einstellung oder Modifikation kann zu nicht-konformen Betrieb oder 
Defekt führen.  

 

4. Warum die Vermeidung von Störungen wichtig ist 
Aus praktischer Sicht ist die einzige Störung, welche vorkommt, eine Rückkopplung zwischen Empfangs- 
und Sendeantenne. Eine Rückkopplung muss vermieden werden. 

Grundsätzlich ist eine Rückkopplung nicht möglich, wenn die obigen Vorgaben und die Anleitungen im Manual 
eingehalten werden. 
Damit es zu einer unerwünschten Rückkopplung kommen kann, müsste eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

 Ein Teil der Radiosignale welche die Sendeantenne verlassen, kommt mit zu grosser Stärke bei der 
Empfangsantenne an, so dass es durch das Empfangskabel zum Repeatergerät zurück geleitet und dort 
wiederum verstärkt wird.  
Wird das Radiosignal auf dem Weg von der Sende- zur Empfangsantenne ausreichend gedämpft (z.B. 
durch die Distanz oder infolge von Hindernissen), so dass diese gesamte deutlich Dämpfung grösser ist als 
die Verstärkung im Repeatergerät kann es nicht mehr zu einer Rückkopplung kommen.  

 Die Empfangsantenne ist zu nahe beim Repeatergerät. Wenn die Empfangsantenne auch in diese 
Richtung zeigt, muss der Abstand grösser sein, als wenn die Empfangsantenne in die andere Richtung 
zeigt.  

 Die Vorgaben im Manual wurden nicht eingehalten. Allenfalls wurde ein Zusatz-Verstärker oder andere 
Geräte, welche nicht verwendet werden sollen, benutzt.  

Auswirkung: Unter Umständen können diverse oder gar keine DAB+ Radioprogramme nicht empfangen 
werden. Ist das Repeatergerät dann an einem Ort, wo es zudem Sicht zu Nachbarn gibt, kann es den DAB+ 
Radioempfang auch dort beeinträchtigen oder gar stören.  

Wenn alles nach dieser Anleitung durchgeführt wird, können Störungen unter allen akzeptablen Bedingungen 
praktisch ausgeschlossen werden. Falls Sie unsicher sind, rufen sie uns bitte an. 

  

je 2 Befestigungsschraube jew. 

links und rechts, max. Ø 3.9 mm 

Min. Distanz zwischen 
Gehäuse und 
Unebenheiten: 2 mm. Decke / Wand 

  

Gummifüsse 
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Bei folgenden Situationen und Abständen besteht kein Risiko von Rückkopplungen: 

 Wenn es zwischen der 
Empfangsantenne und dem SPRI 
Repeater folgendes hat: 

Und wenn die 
Empfangsantenne  

Dann soll der Abstand 
zwischen Empfangsantenne 
und dem SPRI mindestens 
folgende Meterzahl betragen: 

a) Keine Hindernisse (Sichtverbindung) 
oder Holz oder normale Glasscheibe 

zum SPRI hin zeigt* mindestens 10 m 
 

  Mind. 90° zum SPRI weg 
zeigt 

mindestens 5 m 

  Fast oder ganz nach 
hinten (vom SRPI weg 
zeigt) 

mindestens 3 m 

b) Betonwand oder Etagenboden aus 
Beton  

zum SPRI hin zeigt* mindestens 8 m 

  Mind. 90° vom SPRI weg 
zeigt 

mindestens 5 m 

  Fast oder ganz nach 
hinten (vom SRPI weg 
zeigt) 

mindestens 3 m 

*die Empfangsantenne besteht aus verschiedenen Elementen (Stäbe). Die Halterung der Antenne zeigt nach hinten und der 
kürzeste Stab zeigt nach vorne. 
 

Test zum Herausfinden ob es eine Rückkopplung gibt:  

Dieser Test ist nur nötig, wenn Sie die obigen Minimalabstände nicht einhalten können (was Sie unbe-
dingt vorher versuchen sollten). 

Verwenden Sie ein übliches DAB+ Radiogerät und führen Sie diesen Test nur bei trockenem Wetter (keines-
falls bei Sturm oder Gewitter) durch: 

1. Stecken Sie das Repeatergerät aus. 

2. Begeben Sie sich ins Freie zwischen dem Repeatergerät und der Empfangsantenne, wenn möglich näher 
zum Repeatergerät als zur Empfangsantenne. Begeben sie sich dabei nie in Gefahr und beachten Sie 
die Sicherheitsvorschriften (Vorsicht auf Dächern oder Gebäudevorsprüngen). 

3. Führen Sie an Ihrem DAB+Radio einen Sendersuchlauf (Scan) durch und notieren Sie die Zahl der emp-
fangenen Sender.  

4. Stecken Sie das Repeatergerät ein und führen Sie den Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Radio am glei-
chen Ort erneut durch.  

5. Falls sich zeigt, dass Sie bei eingestecktem (aktivem) Repeatergerät im Freien mit dem Sendersuchlauf 
weniger Sender gefunden werden, als wenn das Repeatergerät ausgesteckt ist, kann dies darauf hindeuten, 
dass Ihre Empfangsantenne zu nahe beim Repeatergerät steht. 
 
Mit einem eingeschaltenen Repeatergerät sollten Sie an einem solchen Ort nicht weniger, sondern 
gleichviel oder mehr Sender empfangen. Bei weniger Programmen besteht Verdacht auf eine Störung. 
 

Massnahmen bei Verdacht auf Störung 

a) Stecken Sie das Repeatergerät aus und kontaktieren Sie Sumatronic AG 

b) Versuchen Sie obige minimalen Abstände einzuhalten 

c) Sumatronic kann Sie beraten, die Situation anderzeitig zu korrigieren. Hierzu können weitere Tests, 
techn. Hilfsmittel (z.B. Dämpfungsglieder) oder eine Messung nötig sein.  
Sumatronic kann Ihnen ein Messgerät zur Verfügung stellen, mit dem Zweifelsfrei festgestellt werden 
kann, ob eine Rückkopplung besteht.  
 

Inbetriebnahme 

USB-Stecker vorsichtig und gerade einstecken, nicht zu viel Kraft anwenden. Der USB-C Stecker kann 
auf zwei Arten eingesteckt werden (gedreht oder nicht gedreht). Beide sind richtig.   
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5. Fragen und Antworten 

Frage Antwort  Kommentar 

Kann ein USB-Akku oder eine 
Powerbank verwendet werden? 

Ja, in der Regel ist das mit CE-
konformen Geräten kein Problem. 

Alle Spezifikationen und Prüfungen 
wurden ohne ein solches zusätzliches 
Gerät durchgeführt. 

Können weitere Sendeantennen 
angeschlossen werden? 

Nein, dafür ist das Gerät nicht vorge-
sehen. Aber Sumatronic hat diverse 
andere DAB Repeatergeräte dafür. 

 

Können an eine 
Empfangsantenne auch mehrere 
Repeatergeräte angeschlossen 
werden? 

Grundsätzlich ja. Sofern der Empfang 
an ihrem Standort gut oder sehr gut 
ist, funtioniert das. Hierzu müssen an 
Ihrem SPRI Repeatergerät mindes-
tens zwei grüne LED leuchten. Sie be-
nötigen einen Antennensplitter dazu 

Falls Sie diese Fragen vor dem Kauf 
klären möchten, kann Ihnen 
Sumatronic anhand Ihres Standortes 
mitteilen, ob der Empfang 
ausreichend sein sollte. 

Ist das Geräte wasserdicht oder 
feuchtefest? 

Nein, das Gerät ist nur für trockene In-
nenräume konzipiert, zumal Feuchte 
eindringen kann. 

Haben Sie spezielle Anforderungen, 
kontaktieren Sie uns bitte.  

Wie kann der Versorgungsbereich 
vergrössert werden 

Die DAB Radiowellen breiten sich wie 
Licht aus. Stellen Sie das 
Repeatergerät z.B. auf einen höhern 
Punkt und achten sie darauf, dass 
kein Metall die Signale abschirmt. 

Wenn Sie grössere Bereiche 
versorgen möchten, benötigen Sie 
ein grösseres Repeatergerät. 
Kontaktieren Sie Sumatronic AG 

Kann das Kit überall in der 
Schweiz und Liechtenstein 
eingesetzt werden  

Grundsätzlich ja  

Kann das Kit auch in anderen 
Ländern verwendet werden 

Je ach Land gibt es unterschiedliche 
Vorschriften. Der Betrieb kann ev. 
sogar verboten sein. 

Kontaktieren Sie Sumatronic AG. 

 

Vor der Verwendung des Repeaters 

Wir empfehlen die Kontrolle des Empfangs-Kabels und der Erdung: Da Kabel soll nicht beschädigt oder gequetscht sein. 
Die Stecker sollen fest sitzen und nicht wackeln. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät . Andere Netzgeräte können 
den Repeater, insbesondere bei falscher Spannung oder falscher Polung, beschädigen. Alle Spezifikationen und Garantien 
gelten nur bei Verwendung des von Sumatronic mitgelieferten Netzgerätes.  
Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel  

 
Hinweis betr. Verkaufsverpackung: Damit ein Kunde - z.B. in einem Laden - vor einem Kaufentscheid bestimmte Produkteinformationen 
erhält, können Vorgaben über Informationen auf der Verkaufsverpackung anwendbar sein. Dieses Produkt wird derzeit nicht im normalen 
Handel angeboten und es besteht daher keine solche Verkaufsverpackung hierfür. Sumatronic stellt mittels Kundeninformationen vor dem Kauf 
sicher, dass der Kunde vor einem Kaufentscheid über alle nötigen Informationen verfügt. Interessenten erhalten auf Anfrage alle benötigten 
Unterlagen oder können sich auf unserer Internet-Seite (www.sumatronic.ch) frei über das Produkt vor einem möglichen Kauf informieren. 

Bestellinformationen und Varianten: 

       
    

 

Konformitätserklärung:  
Siehe: www.sumatronic.ch/conformity 

 

Entwicklet und hergestellt in der Schweiz 
Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 

Hersteller: 

 

Sumatronic AG, Rainstr. 35a, 6314 Unterägeri, Schweiz, www.sumatronic.ch, E-Mail: info@sumatronic.ch, Tel: +41 41 752 08 08   

SPRI-56-4-/CH - 
Kit-1 

komplettes Kit inkl. Repeatergerät, Empfangs-
antenne und 20m Empfangskabel. Tischgerät, 
ohne Flansch 

6526 

SPRI-56-4-/CH - 
Kit-1F 

komplettes Kit inkl. Repeatergerät, Empfangs-
antenne und 20m Empfangskabel. Tischgerät, 
mit Flansch 

6527 

http://www.sumatronic.ch/
mailto:info@sumatronic.ch
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ANHANG A – Grundlegende Sicherheitshinweise 
Lesen Sie alle Dokumente zu diesem Produkt sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, um sie auch später nachlesen zu können. Falls Sie das Produkt 
an einen neuen Besitzer weitergeben, geben Sie auch die Dokumente komplett dazu weiter. 

1. Das Produkt (resp. die Produkte) wurde(n) mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen entwickelt und hergestellt. Darüber hinaus liegt es aber auch in der 
Verantwortung des Benutzers, dieses in konformer, geeigneter Weise und so zu verwenden, wie es beschrieben und vom Hersteller konzipiert und vorgesehen 
ist.  

2. Das Produkt darf ausschliesslich für den Betrieb in trockenen Innenräumen genutzt werden. Es darf in keiner Weise so verwendet werden, dass einer Person, 
einem Haus- oder Nutztier oder einer Sache Schaden zugefügt werden kann. Die Benutzung des Produkts ausserhalb des bestimmungsgemässen Gebrauchs 
oder unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für 
die Zweckentfremdung des Produkts. 

3. Die bestimmungsgemässe Verwendung des Produkts wird angenommen, wenn das Produkt nach den Vorgaben der zugehörigen Produktedokumentation 
innerhalb seiner Einschränkungen und Leistungsgrenzen gemäss beigelegter und anderweitig verfügbarer Dokumentationen verwendet wird. Die Benutzung des 
Produkts erfordert Fachkenntnisse und zum Teil Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch. Es ist daher zu beachten, dass das Produkt - ausser wenn in den 
Unterlagen Ausnahmen formuliert sind - ausschliesslich von Fachkräften oder sorgfältig eingewiesenen Personen mit entsprechenden Fähigkeiten installiert, in-
Betrieb genommen und bedient werden darf.  

4. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise dient dazu, Verletzungen oder Schäden durch Gefahren aller Art auszuschliessen. Hierzu ist es erforderlich, dass die 
nachstehenden Sicherheitshinweise vor der Benutzung des Produkts sorgfältig gelesen und verstanden, sowie bei der Installation und / oder Benutzung des 
Produkts beachtet werden. Ansonsten darf das Produkt nicht verwendet, und mit der Energiespeisung (Netzteil) verbunden werden. 

5. Verwenden Sie nur das beigelegte Netzteil und beachten Sie ebenfalls die Sicherheitsvorgaben dieses separaten Produktes und des allfälligen Zubehörs. 

6. Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich auf das Repeatergerät (‚Produkt‘) gemäss Titel auf der ersten Seite (inkl. Optionen und Zubehören, wenn nicht 
anders angegeben). 

Umgebung / Brandschutz: 

7. Das Produkt verfügt über eine begrenzte Fähigkeit, in Umgebungen mit zu hohen oder zu tiefen Temperaturen, Luftfeuchte, zu viel Staub oder Flüssigkeiten 
unbeschadet zu überstehen. Beachten Sie, dass die Angaben im Datenblatt jederzeit eingehalten bleiben. Falls Sie Bedarf für ein Produkt mit anderen Fähigkeiten 
haben, melden Sie sich bitte beim Hersteller. Legen oder montieren Sie das Produkt nicht auf Flächen oder Objekte mit Vibrationen, schockartigen Bewegungen, 
grosser Hitze oder Kälte, oder Nässe, und auch nicht zu oder auf hitzeerzeugenden Gerätschaften (z.B. Radiatoren und Heizlüfter).  

8. Das Gerät gibt - je nach Typ - etwas Wärme ab. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich die Abwärme des Gerätes nicht stauen und, durch leichtentzündbares 
Material eine Brandgefahr entstehen kann. Beim Betrieb in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen sind vorgängig die Vorschriften und Merkblätter 
der SUVA zu beachten. Insbesondere beim Ein- und Ausstecken von Leitungen am Gerät oder des Netzgeräts kann das Entstehen kleiner Funken nicht 
ausgeschlossen werden.  

Elektrische Sicherheit: 

9. Stecken Sie das Netzteil nicht in verstaubte, feuchte, nasse, verschmutzte oder beschädigte Steckdosen ein. Bei Steckdosen, welche ausserhalb von Gebäuden 
mit Sicherheitsüberprüfung / Sicherheitsnachweis installiert sind, klären Sie die Konformität zuvor ab. Stecken Sie das Netzteil vorsichtig ein, damit keine 
Beschädigung entsteht. Sollte beim Ein- oder Ausstecken ein Geräusch hörbar sein, welche auf eine Beschädigung hinweisen könnte, verwenden Sie das Netzteil 
nur, wenn eindeutig sicher ist, dass alles unbeschädigt und in Ordnung ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht. 

10. Sind die Sicherheitsbestimmungen des beigelegten Netzgerätes eingehalten, besteht bei diesem Produkt noch ein Risiko, dass bei statischer Ladung infolge 
atmosphärischer Aufladung, insbesondere vor, während und nach Gewittern oder bei einem Blitzeinschlag in die Empfangsantenne über das Antennenkabel 
eine gefährliche Spannung zum Innenbereich, resp. zum Produkt gelangen kann. Solange sich die Empfangsantenne im geschützten Bereich und das 
Antennenkabel im Innenbereich eines konform geerdeten Gebäudes befinden, ist dieses Risiko gering, nicht aber, wenn diese Empfangsteile ganz oder teilweise 
exponiert sind, was ohne besondere, zusätzliche Schutzeinrichtung nicht zulässig ist. In unserem Installationshandbuch finden Sie viele wichtige Informationen 
dazu, welche einzuhalten sind. Zusätzlich verfügen die Produkte zur Vermeidung jeglicher Risiken und zur Ableitung von allfälligen Spannungen 
(Potentialausgleich) in der Regel einen Erdungsanschluss (Erdungsschraube für Kabelschuh, oder einen beigelegten Erdungsblock). Solche müssen mit einem 
korrekt kontaktierten, möglichst kurzen Erdungskabel verbunden, und mit einem geeigneten Erdungskontakt angeschlossen werden. In jedem Fall muss die 
Empfangsantenne ausreichend geerdet sein (direkt oder über einen metallischen, nicht isolierten Halter, Mast, Dach- oder Bodenständer). 

11. Verwenden Sie das Produkt nicht und stecken Sie das Netzgerät aus, wenn Beschädigungen an den Kabeln oder an Gehäusen vorliegen. Bei Nässe berühren 
Sie das Produkt nicht, und schalten Sie die entsprechende Sicherung aus oder beauftragen Sie hierfür einen Elektriker. 

12. Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, dürfen nicht in die Öffnungen des Gehäuses eingeführt werden. Dies kann Beschädigungen und Kurzschlüsse im 
Produkt und/oder elektrische Schläge, in extremen Fällen auch Feuer oder Verletzungen verursachen.  

13. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung komplett von der Energieversorgung (z.B. speisendes Netz oder Batterie). Nehmen Sie beim Produkt die Reinigung 
mit einem weichen, nicht fasernden Staublappen oder Tuch vor. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reinigungsmittel wie z.B. Alkohol, Ethanol, Aceton, 
Nitroverdünnung.  

Betrieb / Allgemeines: 

14. Das Produkt darf nicht geöffnet werden, ansonsten es beschädigt wird, und Fehlfunktionen und Störungen verursacht werden können. Zudem geht die Garantie 
bei einem Öffnungsversuch verloren. Das Produkt enthält keine Teile, welche gewartet werden können. 

15. Das Einrichten / Justieren des Produkts muss gemäss der Anleitung erfolgen. 

Transport 

16. Das Produkt soll gut verpackt und gegen Feuchte, Staub und mechanische Einflüsse ausreichend geschützt verpackt transportiert werden.  

Entsorgung 

17. Das Produkt enthält u.a. wertvolle Rohstoffe und soll nicht im Haushaltabfall entsorgt werden, sondern soll an uns retourniert werden, wo es ohne 
Kosten für Sie fachkundig rezykliert wird. Sie können es auf eigene Kosten auch bei einem dafür eingerichteten Werkhof / einer Altstoffsammlung 
abgegeben. Das Produkt enthält keine Batterie(n) / keinen Akku(s).  

Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.   
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Anhang B: Hintergrundwissen zu DAB+ 

DAB-Empfang 

DAB wird über Radiosignale verbreitet, ähnlich wie früher das TV oder UKW/FM-Radio. Im ganzen 
Land sind viele Sender (auf Sendestationen) in Betrieb, um die DAB-Signale fast überall empfangbar zu 
machen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die DAB-Radiosignale sind aussen praktisch überall empfangbar. Innen kann der Empfang, je nach Situation, 
insbesondere in Untergeschossen oder hinter Beton-, Metallwänden oder hinter metallisiertem Glas stark ge-
schwächt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschied zwischen DAB-Radioprogramm und DAB-Ensemble 

Das DAB-Sendeverfahren bündelt mehrere Radioprogramme zu einem Ensemble. Jedes Ensemble hat 
ein eigenes Sendernetz. Unterschiedliche Ensembles arbeiten auf unterschiedlichen Sendefrequenzen, 
und können ein ähnliches oder aber ein ganz anderes Versorgungsgebiet haben. Alle Radioprogramme 
im gleichen DAB-Ensemble sind in der Regel gleich gut zu empfangen. 

 

 

 

 

 

 
Die Radioprogramme verschiedener Ensembles können unterschiedlich gut empfangbar sein.  

DAB-Ensemble 

Empfang drinnen 
funktioniert nur 
mit Repeater 

Störungen 
speilen kaum 
eine Rolle 

DAB-Sender 

Gebäude 
mit Repeater 

In solchen Fällen kann 
der Empfang zusätz-
lich auch durch andere 
Geräte in den Räumen 
so weit belastet wer-
den, bis er nicht mehr 
funktioniert 

Mit dem DAB Repeater 
wird der Empfang von 
aussen her zugeführt, 
normgerecht gefiltert 
und verstärkt und 
wieder ausgestrahlt. 
Somit funktioniert er in 
der Umgebung des Re-
peatergerätes nun 
einwandfrei. 

Empfang drinnen  
funktioniert  

NICHT 

Dämpfung 
des Sendesignals  
durch die Gebäudehülle 

Gebäude 
ohne Repeater 

Störungen 
durch andere  
Geräte  

DAB-Ensemble 
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ANHANG C: Wie finde ich die nächstgelegene Sendestation 

 
Das BAKOM bietet auf dem Web eine Karte mit allen Sender in der Schweiz an. Mit folgendem Link-
Suchbegriff  «BAKOM Sender Übersichtskarte» 

Gehen Sie weiter zu  

 

Geben Sie Ihre Adresse ein. Falls Sie keinen gelben Punkt auf der Karte hat, zoomen Sie mit dem 
Mausrad soweit heraus, bis Sie einige gelbe Punkte (Radiosender) sehen. 

 

Nun sehen Sie ev zu viele gelbe Punke. Bis Ende 2026 sind auch die UKW-Radiosender (auch die 
ganz kleinen) auf der Karte aufgeführt.  
Durch Klicken auf einen der gelben Punkte, erhält man Detailinformaitionen über den Sendestandort. 
Hier Beispiel RIGI: 

 

 

  

Allf. ausschalten 

DAB Ensembles 
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ANHANG D: Installation der Empfangsantenne 

Auszüge aus dem Handbuch für die korrekte Installation von DAB-Repeatern von Sumatronic AG 

Installation der Empfangsantenne auf einem Flach-, Vordach oder einem Balkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In Ortschaften mit sehr viel Schneefall allenfalls  
grösseren Abstand wählen. 

 

Vorschlag für Material-Liste 

Ohne Antenne und Antennenkabel 

Material Typ Menge 

Dach-Standfuss BF 4-100 1 

Gartenplatten  50 x 50 cm 4 

Alu-Rohr  2m,  45mm 1 

Deckel zu Alu-Rohr ZTC 05 1 

Rohrschellen UGB 80 2 

Erdungsdraht Cu  4 mm Je nach 
Situation 

Erdklemmen  universal 2 

Kabelbinder UV-beständig 20 

Erdung und Überspannungsschutz Je nach Situation  

1 m oder mehr 

plus ca. 40 cm 
bis Unterkante Antenne* 

DAB Empfangs-Antenne 

Blitzschutz-Abstand: mind. 
40 cm 

Richtung zum DAB Sender 

Hinweis: Die Empfangsantenne ist 
immer senkrecht (vertikal) zu 
montieren. 

Ungefähre Höhe der Antenne: ≥ 90 cm 

Erdklemme 

Erdungsdraht 

Cu  ≥ 6 mm2 
Gartenplatte 50x50 cm 

Standfuss (ca. 105 x 105 cm) mit 4 Gartenplatten (je 

50x50 cm), Rohr  48 mm 

Empfangskabel zum Überspannungsschutz / 
Erdungsblock / DAB Repeater 

 

Rohr muss oben geschlossen werden 
(sonst läuft Wasser hinein, welches vereisen und 
das Rohr aufsprengen kann). 

ACHTUNG:  
UNBEDINGT ausreichend Abstand zu anderen Leitungen, 

Antennen und Metallgegenständen einhalten! 

Einrichtungen sind ausreichend zu beschweren, bzw. zu 
befestigen* und sind zu erden! 

Stellen Sie sicher, dass die Installation regelmässig 
kontrolliert und unterhalten wird. 

*Ansonsten besteht das Risiko, dass bei Sturm Teile vom Dach stürzen können 
(Sach- und Personenschäden). 

Vorhandener 
Blitzableiter 

am Gebäude 

Antennenstecker mit Vulkband gegen 
Feuchte abdichten. 

Vulkband mit leichtem Zug über ziehen. 

Kabelbinder 
UV-beständig 

 

h
in

te
n
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Installation der Empfangsantenne an einer Fassade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorschlag für Material-Liste 
Ohne Antenne und Antennenkabel 

Material Typ Menge   

Knierohr AT30 1  

Erdungsdraht Cu  4 mm Je nach Situation  

Erdklemmen universal 2  

Kabelbinder UV-beständig 20  

Erdung und 
Überspannungsschutz 

Je nach Situation   

 

 

DAB Empfangs-Antenne 

Blitzschutz-
Abstand  
zu Dach: mind. 1 m 

Vorhandener Blitzableiter 
am Gebäude 

Empfangskabel zum  
Überspannungsschutz / 
Erdungsblock /  
DAB Repeater 

 

 

Richtung zum DAB Sender 

Hinweis: Die Empfangs-
antenne ist immer senk 
recht (vertikal) zu  
montieren. 

Wandhalter / Knierohr mit 
Deckel 

ACHTUNG:  
UNBEDINGT ausreichend Abstand zu anderen 
Leitungen, Antennen und Metallgegenständen 

einhalten! 

Einrichtungen sind ausreichend zu befestigen* und 
sind zu erden! 

*Ansonsten besteht das Risiko, dass bei Sturm Teile vom Dach stürzen 
können (Sach- und Personenschäden). 

Antennenstecker mit Vulkband 
gegen Feuchte abdichten. 
Vulkband mit leichtem Zug über ziehen. 

Erdungsdraht 

Cu  ≥ 6 mm2 
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ANHANG E: Tipps für die Fehlersuche 

Nr.  Fehler / Frage Antworten  

1 Kein oder nur sehr 
schwacher Empfang 

Leuchtet die blaue "pwr" LED (Speisung)? 

Wenn ja, aber die grüne Anzeige "low" nicht leuchtet, 
deutet dies darauf hin, dass die kein Signal von der 
Empfangsantenne her kommt.  

Mögliche Gründe:  

- Antennenkabel nicht angeschlossen 

- Antenne nicht richtig installiert 

- auch draussen keinen DAB+ Empfang 

- Antennenleitung beschädigt 

- Defekt an Empfangsantenne oder am Repeatergerät 

low / 
schwach 

2 Die blaue "pwr" LED 
(Speisung) leuchtet nicht 

Hat die 230V Steckdose für das USB-Netzgerät 
Spannung? 
(ev. mit anderem Gerät, z.B. Lampe) testen. 

Ist das USB Kabel am USB-Netzgerät und am 
Repeatergerät richtig eingesteckt (nicht viel Kraft 
anwenden) 

 

3 Empfang ist schwach Ist die Sendeantenne auf dem Repeatergerät 
aufgeschraubt? 

Leuchtet mind. eine der drei LED 

Wenn nicht, siehe Frage Nr. 1  

4 Empfang geht nicht so 
weit wie erwartet 

Falls mindestens eine der drei grünen LED bei den Balken-
zeichen leuchtet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
Empfangssignal vorhanden. Falls nicht, gehen Sie zur 
Frage 3. 

Metall oder Wasser blockieren das DAB Signal. Allenfalls 
hilft es, das Repeatergerät an einem anderen Ort aufzu-
stellen.  

Oft sind auch Störquellen der Grund, warum ein DAB Sig-
nal zu schlecht empfangbar und nur nahe am Repeater zu 
empfangen sind. Testen Sie, ob Sie den weiter entfernten 
Empfang mit dem Ausschalten von Geräten oder Lampen 
verbessern können.  
Falls ja, wäre das entsprechende Gerät der Grund für den 
geschwächten Empfang.  

Je nach dem, wo Sie das Repeatergerät verwenden, emp-
fangen Sie mehr DAB-Ensembles. In der Regel sind in den 
Grenzregionen mehr Sender empfangbar, als im 
Landesinnern, wo die ausl. Sender nicht oder nur schwach 
empfangbar sind. 

Das Repeatergerät kann auf die Anzahl der DAB-Ensem-
bles eingestellt werden. Wenn die Zahl der Ensembles 
erweitert wurde oder zu tief eingestellt wurde, können Sie 
das Repeatergerät auf die richtige Anzahl Ensembles 
umstellen. Falls Sumatronic das Gerät auf Ihren Standort 
eingestellt hat, belassen SIe die Einstellung und konzen-
trieren Sie Ihre Fehlersuche auf Störquellen. 
Sumatronic gibt Ihnen gerne Auskunft, wo wieviele DAB-
Ensembles empfangbar sind. 

Hinweis: auch wenn das Repeatergerät zu tief eingestellt 
ist, funktioniert es in der Regel problemlos. Die reichweite 
nimmt dann nur wenig ab.  Siehe Anhang manuelle Ein-
stellung Anzahl DAB-Ensembles. Eine zu hohe Einstellung 
ist nicht konform (nicht zugelassen). 
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ANHANG F: Manuelle Einstellung Anzahl DAB-Ensembles am Standort 

Falls Sumatronic Ihr Repeatergerät bereits für Ihren Standort eingestellt hat, können Sie diesen 
Abschnitt überspringen.  

In der Regel ist keine Änderung der Einstellung am Repeatergerät nötig. Falls das Gerät den von Ihnen 
gewünschten Bereich ausreichend versorgt, verstellen Sie das Gerät nicht. 

ACHTUNG: Die manuelle Einstellung Anzahl DAB-Ensembles ist meistens nicht nötig. Das Repeatergerät funk-
tioniert auch, wenn die Einstellung zu tief eingestellt ist. Es werden immer alle gut empfangbaren DAB-
Ensembles übertragen. Wenn die Anzahl der Ensembles zu tief eingestellt ist, nimmt die Reichweite nur leicht ab. 

Was sind DAB-Ensembles?: Dies sind DAB-Sendernetze, welche immer eine Mehrzahl an 
Radioprogrammen übertragen (Beispiel: Ensemble "D01", SRG SSR, das DAB Ensemble der 
SRG für die Deutschschweiz, überträgt derzeit 16 Radioprogramme, andere - z.B. "D01" SMC 
übertragen - 18 Programme). Jedes DAB Ensemble wird auf einem DAB Frequenzblock (z.B. 
D01 SRG 12C) übertragen. In den Grenzregionen (z.B. in der Region Basel oder St. Margrethen) 
werden nebst den Schweizer DAB Ensembles auch mehrere aus dem Ausland empfgangen (8-
12). Im Landesinnern sind es meistens nur 3-4 Ensembles). 
Anhand des Ortes, an dem Sie Ihr Gerät verwenden, kann Ihnen Sumatronic die Anzahl Ensem-
bles nennen und das Gerät auch gleich richtig eingestellt ausliefern. 

Das Repeatergerät darf auf die richtige oder eine geringere Anzahl der Ensembles eingestellt sein, nicht aber auf 
eine höhere, da eine zu hohe Einstellung nicht konform (nicht zugelassen) ist. Sumatronic leht jede Haftung bei 
falscher Einstellung ab.  

Die standardmässig eingestellte Anzahl ist 2 Ensembles. Diese Einstellung reicht oft auch für Orte mit mehr 
Ensembles aus. Wenn Sie uns vor der Auslieferung des Gerätes den Standort mitteilen, liefern wir das Gerät mit 
der richtigen Einstellung aus und beschriften die Einstellung. Wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort verwen-
den (z.B. nach Umzug oder Weitergabe), fragen Sie uns für die richtige Einstellung an oder stellen Sie es auf den 
Standardwert "2". 

WICHITG: Wenn Sie unsicher sind, welche Anzahl der DAB-Ensembles an Ihrem Standort empfangbar sind, 
konsultieren Sie bitte unsere Web.Site: www.sumatronic.ch/SPRI oder rufen Sie uns an (+41 41 752 08 08) 

Verstellen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unsicher sind oder wenn der Empfang bei standardmässiger Einstellung 
für Ihre Anwendung ausreicht. 

 

Hinter der Gummi-Kappe vorne am Gerät befindet sich der Drehschalter: 

      

         

Es könnten unterschiedliche Drehschalter verbaut sein. Alle haben oben "0", und dann 1,2,3.. im Uhrzeigersinn.  
 
Wichtig: Mit dem Entfernen der Gummikappe wird das Sigel gebrochen und spätestens ab dann sind Sie 
für die korrekte Einstellung des Repeatergeräts und die Einhaltung der BAKOM Vorschrift «NT 3003» 
selbst verantwortlich. 

  

Siegel 

http://www.sumatronic.ch/SPRI
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Einstellungen Drehschalter: 

 Einstellung am Drehschalter 

Normale Einstellung  
Anzahl der DAB-Ensembles, aber nur 
bei Antennenkabel 20 - 30m ** 

0 
(standby) 

1 2 3 4 5 6 7 
und 

mehr 

Anzahl der DAB-Ensembles 
(Normalfall) 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

         

Spezielle Einstellung  
Anzahl der DAB-Ensembles, aber nur 
bei Antennenkabel über 30m** 

8* 9 A B C D E F 

Anzahl der DAB-Ensembles 
(Spezialfall) 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

* Die Einstellungen 0 und 8 deaktivieren den Sender im Gerät. Diese Einstellungen kann für Tests oder bei 
Unklarheiten genutzt werden. 

** wir beziehen und immer auf das Antennenkabel MK96 (oder anderes, von uns geliefertes Kabel) und bei 
Verwendung der von uns gelieferten Empfangsantenne. Bei anderen Kabeltypen kann die korrekte Einstellung 
abweichen. 

Je nach Produktion, kann der Drehschalter auch etwas anders aussehen. Er hat jedoch immer die gleichen 
Beschriftungen 0,1…9, A…F. 
 

An Orten mit nur einem empfangbaren Ensemble muss das Gerät entsprechen auf «1» eingestellt werden. 
Solche Orte sind uns aber derzeit in der Schweiz nicht bekannt. 

In der Regel reicht diese Einstellung auch an Standorten, wo mehr Ensembles empfangbar, weil sich die 
Reichweite dann jeweils nur wenig verringert. An Orten mit sehr vielen Ensembles (in Grenzregionen) kann die 
resultierende Reduktion der Reichweite dann knapp werden, meist wird sie dennoch gut ausreichen. 

An Orten mit mehr als 7 empfangbaren Ensemble muss das Gerät auf «7» eingestellt werden. 

Wenn Sie das Repeatergerät auf eine Metallfläche* aufstellen oder montieren:  

Wwir die Recichweite des Repeatergerätes erhöt. dadurch kann die einstellung der Anzahl der Ensembles 
reduziert werden: 

* mehr als 35 x 35 cm 

Anzahl der DAB-Ensembles ohne 
Metallunterlage 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

Anzahl der DAB-Ensembles mit 
Metallunterlage 

0* 1 - 2 2 - 3 4 - 5 6  7 8 9  
und 

mehr 

 

Nach dem Ändern der Einstellung:  

Stellen Sie mit einer Lupe oder mit Ihrer Handy-Kamera sicher, dass der Drehschalter auf der korrekten Position 
eingestellt ist. 
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ANHANG G: Definitionen und Begriffe 

DAB-Ensemble Mehrere Radioprogramme auf dem gleichen DAB Sendernetz 
(früher wurde auch der Begriff Bouquet verwendet, weil mehrere Radioprogramme - wie Blumen 
in einem Blumenstrauss - vereint sind. 

DAB-Empfänger DAB Radiogerät, mit dem man DAB+ Radioprogramme empfangen und hören kann. 

DAB-Sender In der Regel eine von mehreren Sendern, welcher ein DAB-Ensemble aussendet 

DAB / DAB+ DAB steht für Digital Audio Broadcast. DAB+ kam später. Der Unterschied ist eine viel effiziente 
Audiokompression. 
Auf einem DAB Ensemble mit DAB Audiokompression können (je nach Qualität) rund 7-8 
Programme übertragen werden. 
Mit einer DAB+ Audiokompression können rund 18 Radioprogramme in ähnlicher Qualität 
gesendet werden. Damit hat das Prublikum deutlich mehr Auswahl und die einzelnen 
Radiostationen weniger Kosten. 

Empfangsantenne Die Empfangsantenne ist im Freien montiert. Sie empfängt die DAB Radiosignale, welche über 
das Empfangskabel zum Repeatergerät geleitet werden. 

Empfangskabel Dies ist das Kabel zwischen der Empfangsantenne und dem Repeatergerät 

Repeatersystem Komplettes Produkt, inkl. Repeatergerät, USB-Speisung, Empfangsanenne und -Kabel. 

Repeatergerät Das ist der eigentliche Repeater (ohne Empfangsantenne, Kabel…). Das Gerät filtert, bearbeitet 
und verstärkt die DAB Radiosignale des Empfangskabel so, dass die konform über die 
aufgeschraubte Sendeantenne gesendet werden können. 

Senderstation  Sendestandort, Sendeturm 
Von einem Sendestandort werdne in der Regel mehrere DAB Ensembles (und oft auch weitere 
Funkdienste) gesendet. 

Sendeantenne Diese Antenne sendet die DAB Radiosignale im Rauminnern ab und ermöglicht so den DAB+ 
Empfang in der Nähe. Bei diesem Modell ist diese Antenne auf das Repeatergerät aufgeschraubt.  

Programm Radioprogramm welches (zusammen mit vielen anderen) in einem Ensemble über einen oder 
mehrere DAB+ Sender verbreitet wird. Früher war eine "Sender" meist dasselbe wie ein 
"Programm". Bei DAB+ stimmt das nicht mehr überein. 
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ANHANG H: Beschreibung und Spezifikation  (typische Werte)   
Allgemeines: 

Der Repeater ist Teil eines Systems (Kit) bestehend aus Empfangsantenne, Repeater mit Sendeantenne und 
Empfangskabel. Die technischen Eigenschaften sind so ausgelegt, dass bei korrekter Installation und Einstellung die 
technische Norm NT-3003 V1.1.0 des BAKOM erfüllt wird. Dieser Standard (Norm) wurde insbesondere entwickelt, um 
Störungen mit anderen Funkbetrieben (z.B. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) zu vermeiden. Dadurch werden 
Probleme und Haftungsrisiken auf ein absolutes Minimum reduziert. Der Repeater arbeitet bandselektiv. Die 
Funktionseinheiten des Repeaters sind: Selektion, Verstärkung und Regelung.  

Achtung: Das Repeatergerät NICHT öffnen. Dies führt zum Verlust der Garantie und kann das Gerät 
beschädigen und unbrauchbar machen. Im Inneren des Gerätes befinden sich hochempfindliche Teile. Das 
Gerät ist wartungsfrei. Im Inneren befinden sich keinerlei Teile, die gewartet oder ausgetauscht werden müssen. 

Der Repeater darf nur in Innenräumen verwendet werden. 

Zur Stromversorgung wird ein hochwertiges USB-Steckernetzteil mitgeliefert, das 5,0 V DC liefert. Die Einhaltung der 
Prüfergebnisse und damit der Konformität ist nur mit diesem mitgelieferten Netzteil gewährleistet. 

Versionen: 

Die SPRI-Geräteserie ist derzeit nur in den oben genannten Versionen für die Schweiz und Liechtenstein erhältlich. 
Falls Sie grössere Flächen versorgen möchten, können wir Ihnen Lösungen vom kleinen Innenbereich bis zum 
kompletten Parkhaus oder für grosse Büroetagen anbieten. Fragen Sie uns an. 

 

*1 gemessen bei einem gedämpften Ausgangssignal mit Nennpegel -20 dBm. Für 
Prüfung sind generell die Systemgewinne (antenna assembly gains AAG) zu 
berücksichtigen. 

   

Signalverarbeitung  

Maximum AGC Dynamik [dB] 32 

Verstärkte / übertragene Blöcke  5A .. 12D 

Intermodulations Produkte *1 [dBm] < -54 

Nebenaussendungen *1 [dBm] < -68 

Signal Verzögerung (Eing.--> Ausg.) [μs] < 1.5 

Filterung  gem NT-3003 3.6.5.2 Limits 
  

HF-Eingang  

Stecker Typ F (f) 

Impedanz 75 Ohms 

Rückflussdämpfung ≥ 10 dB  

Maximaler Pegel ohne Beschädigung 0 dBm 
  

Tx-Antenne (eingebaut)  
Impedanz [Ω] 50 

Ant-Gain @07D / @12C [dB] -12 / -10  

ERP Leistung (1..7 Ens).  [dBm] -20 … -12 
  

Speisung  

USB-C Buchse [V] 5.0 ± 0.18 
  

Anzeige LED  grün/orange ▪ blau ▪ 3x / grün   cable std/long ▪ pwr ▪ signal 
 

Cyber Sicherheit:   Dieses Produkt kann nicht hängen bleiben, gehackt oder 
missbraucht werden. Es ist ohne PC-Embedded-Technologie gebaut. 

Umgebungsbedingungen / Leistung SPRI-56-4  

Betriebstemperatur [°C] +5 .. +45  

Feuchte [%] 20..85 nicht kondensierend 

Schutzart IP 20 

Leistungsaufnahme ca. gesamt  [VA] 3.5  

    
Mechanische Eigenschaften    

Abmessungen Höhe ohne Antenne [mm] 30 

 Höhe mit Antenne [mm] 320 

  Breite ohne Flansch [mm] 120 

  Breite mit   Flansch [mm] 150 

  Länge [mm] 120 

Gewicht ca. (ohne Stromversorgung) [g] 450 

Gehäuse Aluminium, schwarz lackiert 

Konformität Siehe Konformitätserklärung FOLGT 

    
Daten des USB Speisegerätes  
(Alle Daten und Prüfungen gelten nur, wenn das beigelegte Speisegerät verwendet wird). 
Eingangsspannung (Netz) 90 bis 260 V AC,  

47 bis 63 Hz 

  

Eigenschaften DoE Level VI, CoC Tier 2 
efficiency,  EC 62368 compliant 

Ausg.-Spannung, strombegrenzt   
[V] / [max.A] 

 
5.0 / 0.4 

Energieverbrauch [W] mit Repeater 3.5 

Effizienz des Speisegerätes 75 % typ. bei Voll-Last 

Betriebstemperatur bei maximaler DC Last 0 to 40° C 

MTBF  
gem. Telcordia SR-332  0~40°C 

50'000h à 25°C  bei Voll-Last, 
da nur 50% Last um 80'000h 

    

Informationen zur Empfangsantenne     

Abmasse (L x H x B) 
Halterung passend an Rohr 

≤ 900x790x370 
Ø 30 .. 52 mm 

  

    

5A 12D 
  0 dB 

40 dB 
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ANHANG I: Bohrschablone für SPRI Geräte mit Flansch 

 

 

 

 

  Bohrschablone für SPRI Repeatergeräte  

Zum Ausdruck auf A4, 100% 

Achtung: Bevor Sie diese Bohrschablone verwenden, prüfen Sie bitte anhand der Mass-
angaben auf der Zeichnung, ob die Seite im richtigen Massstab ausgedruckt wurde.  

Oftmals skalieren Drucker oder PDF-Software die Bilder. Dann wären die Löcher falsch. 

Empfehlung: 2 Löcher und Dübel für 3.5mm Schrauben bei den Pfeilen bohren. 

Tipp: Papier mit Klebeband an der Decke befestigen, ansonsten Risiko, dass sich das Papier 
wellt und die Masse nicht mehr stimmen. 

Die Löcher sind für Schrauben mit max Ø 3.9 mm. 

Passend für  
4 x Schrauben 
mit je max  
Ø 3.8mm 
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ANHANG J: Formular für Meldung und Unterstützung an Sumatronic 

Ihr Gerät / Kit.…………..…………….… Serie-Nr (S/N): ………………………… 

Ihre Kontaktangaben: 

 Herr           Frau           Firma           Organisation: ……………………………………. 

Vorname:.…………..………………………….. Name: …………………………….……………. 

Strasse: …………………………….………….. …………………………………………………... 

PLZ / Ort: ………………………………………..  CH       FL    ………...…………….…….. 

Kontakt:  Name: ……………………………….. Vorname: .……………………………………… 

Tel: ……………………………………………… E-Mail: …….……………………………………. 

Das Objekt hat  die gleiche Adresse wie oben 

 eine andere Adresse: …..………………………………….………………………………………. 

Welchen Raum / Bereich möchten Sie mit DAB+ versorgen? 
(Raum wo das Repeatergerät installiert werden soll) 

 Parkgarage, Auto-Abstellraum    

 Einzelner Raum     im UG  im EG  im ………OG 

………………………………………………  …………………………………………………… 

Wollen Sie das Repeatergerät aufstellen / montieren auf:   Metallunterlage  kein Metall  weiss nicht 

 

Wo möchten Sie die Empfangsantenne montieren 

 Hauswand    Flachdach  

 Schägdach    Balkon 

 Garten / Sitzplatz     

………………………………………………  …………………………………………………… 

 

Unterlagen: 
 Pläne / Skizzen Luftbild (o.ä.), Orte / Bereiche wo Sie die Empfangsantenne installieren könnten. 

 weitere Bilder (z.B. Fassade, Ort für Empfangsantenne)  

 weitere Unterlagen  

 

Anderes: 
Auf Ihren Wunsch registriert Sumatronic ihr Repeatergerät und Sie erhalten so ohne Aufpreis eine 
Garantieverlängerung auf 36 Monate. 

  Mein Gerät registrieren  ja bitte  nein danke 
 

Ich nehme die Unterstützung durch Sumatronic nicht in Anspruch und finde die korrekten Einstellungen 

meines Gerätes selbst heraus   

Ihre Fragen:  
…………………………………………………………….…………………………………………………… 

Bitte e-mailen oder einsenden an:  

Sumatronic AG 
Rainstr. 35a 
6314 Unterägeri 
Schweiz www.sumatronic.ch e-Mail info@sumatronic.ch Tel: +41 41 752 08 08 

http://www.sumatronic.ch/
mailto:info@sumatronic.ch

