
 

Manuel du  
DAB/DAB+ de faible puissance  
Répéteur pour l'intérieur  
pour radio numérique DAB+ DAB 
DAB- SPRI-56-4C  

  Version : 03.07.2025  

Avec ce système, la réception DAB+ peut être réalisée de manière 
conforme dans de nombreux espaces intérieurs dans une zone d'environ Ø 
10-20m*. 

* autour de l'appareil répétiteur. Le diamètre autour de 20m est bien atteint dans un environnement 
dégagé sans appareils ni objets métalliques gênants, le diamètre autour de 10m en général avec peu 

d'obstacles.  

Important : ce produit peut être installé et utilisé par des entreprises ou des 

particuliers. MAIS l'appareil et l'installation doivent être conformes aux 

prescriptions de l'OFCOM pour pouvoir être utilisés légalement. 

Pour les non-spécialistes, l'installation peut généralement être réalisée de manière 
conforme avec des compétences manuelles. Le niveau de difficulté est comparable 
à celui de l'installation d'un seul satellite. Si vous ne vous sentez pas capable 
d'effectuer l'installation correctement, demandez à quelqu'un d'autre ou faites appel 
à une entreprise spécialisée dans l'installation d'antennes satellites, radio ou TV. Ce 
n'est que si l'installation et les réglages sont effectués correctement que l'appareil 
peut fonctionner correctement et à bon escient.  

                    En Suisse et au Liechtenstein, l'utilisation est autorisée sans licence ni 
frais, mais l'ensemble de l'installation (de l'antenne de réception au répéteur avec 
antenne d'émission) doit être conforme à la prescription de l'OFCOM "Standard NT-
3003". L'appareil et ses annexes ainsi que le présent mode d'emploi ont été conçus 
de manière à garantir un fonctionnement correct,  
qu'un fonctionnement correct est possible. 

            Dans l'UE et dans d'autres pays, la situation varie selon le pays. En général, une licence 
(autorisation) de l'autorité compétente est nécessaire pour l'exploitation. Veuillez clarifier 
soigneusement ces questions juridiques avant l'achat. 

Le fabricant Sumatronic AG décline expressément toute responsabilité en cas d'installation non 
conforme, de non-respect des instructions ou de non-respect des prescriptions par le client. 

 
Avant l'achat : veuillez vous informer en détail sur le produit et les exigences. 

Après l'achat : veuillez tenir compte en particulier des indications relatives à la sécurité et à la 
prévention des pannes. 
 

Lisez entièrement les instructions avant 

d'installer les pièces ou de mettre l'appareil en service. Le non-respect de 

cette consigne peut entraîner des risques, des dysfonctionnements ou des dommages pour 
lesquels le fabricant ne peut être tenu pour responsable. 
  

5A à 12D 

CH FL 

? 

 

CH Sans 
licence 

LI Sans 
licence 



 
 

 

DAB Repeater Manual DAB-SPRI-56-4 FR V1_4.docx  Sumatronic AG Page 2 

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce système répéteur DAB+ unique et de grande qualité. 
Nous avons conçu et fabriqué ce répéteur en Suisse. S'il est utilisé correctement, il permettra 
une bonne réception DAB+ pendant de très nombreuses années dans la zone entourant le 
répéteur. Le matériel pour le kit que vous avez acheté vous sera fourni ultérieurement (voir ci-
dessous). 

Le fonctionnement du système de répéteur est soumis à la norme OFCOM NT-3003*. 

* Pour télécharger la norme, utilisez votre moteur de recherche : 
  OFCOM, Normes pour la prévention des perturbations dues aux amplificateurs 
DAB+,  
               ou 
  OFCOM NT-3003 

Cette norme vous permet d'émettre des signaux radio DAB+ à l'intérieur dans des conditions très précises. 
L'utilisation de systèmes de répéteurs remplissant ces conditions est autorisée en Suisse et au Liechtenstein, 
sans autorisation et sans frais. 
Si les conditions ne sont pas remplies, l'utilisation n'est pas autorisée. Dans ce cas, l'alimentation USB doit être 
débranchée, sinon il y a un risque de perturbation du voisinage ou même d'autres services radio (police, 
pompiers...). 

En achetant ce produit, vous recevez également un crédit pour une assistance gratuite unique 
pour l'installation de l'antenne de réception. Vous n'avez donc pas besoin de trouver la 
meilleure direction de réception et de régler l'appareil. Sur la base de vos indications, nous 
réglons l'appareil individuellement pour votre emplacement et vous indiquons la meilleure 
direction pour l'installation de votre antenne de réception.  

Vous pouvez ainsi installer l'équipement en toute sécurité, même sans connaissances 
techniques. Si vous suivez ces instructions et nos indications individuelles, les perturbations peuvent 

être exclues dans pratiquement toutes les conditions imaginables. 

Par souci d'exhaustivité, nous avons inclus dans l'annexe toutes les informations qui vous permettront - ou qui 
vous permettront plus tard, lorsque le produit sera transmis à un nouveau propriétaire - de régler le kit de manière 
optimale, même à un nouvel emplacement.  

 
 

 

    

 
  Image : Répéteur DAB-SPRI. Norme OFCOM NT-3003 

 

  

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/bakom-infomailing/bakom-infomailing-35/normen-zur-verhinderung-von-stoerungen.html
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/mk/nt-3003_-_band_iiidabumsetzervongeringererleistungwelcheingebaeu.pdf.download.pdf/nt-3003_-_band_iiidabumsetzervongeringererleistungwelcheingebaeu.pdf
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1. Les éléments du système 

Le système se compose de 

 

   

    
Antenne de réception  Câble de réception Répéteur DAB  Antenne d'émission Alimentation USB  
   20m*  est raccordée au répéteur- (bloc 
d'alimentation avec  
     en haut  câble) 
     vissé  

 Le kit NE contient PAS : le support et la mise à la terre de l'antenne de réception et la protection contre les 
surtensions.  

 

* si vous avez besoin d'un câble plus long, vous pouvez en acheter un dans un magasin spécialisé, ou si vous avez 
besoin d'une autre longueur (plus longue ou plus courte), vous pouvez commander un câble de longueur standard ou 
un câble sur mesure chez Sumatronic. Pour les câbles plus courts, nous ajoutons un atténuateur de 3 dB afin que 
l'amplification maximale de l'installation ne soit pas dépassée. 

 

Eléments de commande et raccordements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentation USB 
(alimentation USB de haute 
qualité fournie) 

Indicateur LED 

Connexion 
Antenne de réception 

(rx-ant, connecteur F) 

Antenne d'émission (tige 
d'antenne) 

Réglage d'ensemble 
(normalement aucune 

modification 
nécessaire) 

Image : Appareil répéteur (ci-après également désigné par "appareil"). 
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Possibilités d'installation et de montage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voir sous options de commande 

 
 

 

Info : Les éléments lumineux LED peuvent s'éclairer mutuellement. Selon les conditions d'éclairage, il 
peut être difficile de savoir si une LED est allumée ou non. Cependant, si l'on regarde les colonnes d'en 
haut, les différences sont clairement visibles. 

 

 

 

 

 

 

  

Utilisation comme 
appareil de table 

Montage au 
plafond Avec 

option de bride*. 

Bride pour montage au 

plafond 

Indique un signal fort 
avec beaucoup de 
réserve 

indique une réserve 
moyenne 

indique une réserve 
faible  

Alimentation USB 
disponible 

vert = longueur 
standard du câble de 
réception orange = 
câble long > 20m 

Eléments lumineux à LED* 

* il est normal que ces éléments puissent être déplacés très 
légèrement. Il ne faut cependant pas les enfoncer ou les 

retirer, sinon l'appareil risque d'être endommagé. 

Connecteur pour le câble de 
réception 

Prise USB pour l'alimentation USB 

Couvercle pour le réglage manuel 
(voir annexe F) 
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2. Procédure pour l'antenne de réception 
En principe, il existe les possibilités suivantes pour parvenir à une installation conforme et à un fonctionnement 
légal de votre répéteur DAB+ :  

A : Procédure simplifiée avec le soutien de Sumatronic :  
Sur la base de vos indications, Sumatronic établit gratuitement pour vous une proposition sur mesure concernant 
l'endroit où l'antenne de réception doit être installée, la manière dont vous pouvez la monter et vous envoie le 
répéteur DAB-SPRI entièrement configuré avec toutes les annexes du kit. 

B : Procédure dans laquelle vous effectuez vous-même toutes les clarifications :  
Vous informez Sumatronic que vous souhaitez tout planifier et régler vous-même. Sumatronic vous envoie toutes 
les annexes du kit par la poste. Vous prenez ainsi la responsabilité d'un fonctionnement conforme de l'installation. 

 

A : Procédure simplifiée avec l'aide de Sumatronic 

1. Utilisez une photo aérienne ou un plan du bâtiment dans lequel vous souhaitez utiliser le kit DAB+ SPRI.  

Astuce : si vous n'avez pas de photo aérienne, vous pouvez par exemple saisir votre adresse sur 
www.search.ch et cliquer sur "Afficher sur la carte" (ou similaire). 
 

2. Dessinez sur votre PC ou sur une impression l'endroit où vous pouvez installer les antennes de 
réception. 
 

 Exemple 
 
Description : Là où c'est indiqué, sur le toit, ou sur la façade, ou sur le balcon, par exemple en direction 
du nord-ouest.  

3. Où le répéteur doit-il être utilisé ? 
Par ex. cave, appartement, garage, pièce de bricolage, magasin. Des photos peuvent être utiles. 

4. Déterminez comment le câble de réception pourrait être posé au mieux et où l'installation de l'antenne de 
réception serait, selon vous, la plus simple. 

5. Indiquez sur le plan où l'antenne de réception est placée de manière optimale selon vous (1 à 3 
propositions). Joignez si possible des photos de l'endroit où vous pourriez imaginer l'antenne de 
réception. 
 

 Exemple : points verts : Emplacements de réception optimaux 
 
Le nord est toujours en haut du plan (normal pour tous les plans). 

  

http://www.search.ch/
https://search.ch/map/?wo=Goldau,+Harmettlenstr.+11&b=low
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6. Sur la base de votre adresse et de votre plan, Sumatronic examinera les émetteurs DAB+ dans votre région 
et vous fera une proposition sur la direction dans laquelle l'antenne de réception doit être installée.  
 
 
 
 
 
 
Remarque : il se peut que la proposition soit orientée dans une direction présentant des obstacles, car 
Sumatronic ne les reconnaît pas lors de la planification. Dans ce cas, il faut chercher une autre direction - 
sans obstacles tels que des arbres ou des bâtiments.  
 
 
 
 

7. Veuillez réfléchir aux points suivants : 
 
- Comment l'antenne doit-elle être montée (voir ci-dessous sous "Montage de l'antenne" et dans l'annexe D) 
? 
- Comment l'antenne doit-elle être mise à la terre ? 
- Où le câble de réception doit-il passer ? 
- Quelle doit être la longueur du câble de réception ? 

8. Montage de l'antenne. 
 

Il existe en principe les possibilités suivantes :  
 
 
 
     

 
 
 
 
montage sur un mur Support au sol pour balcon,  Support de montage pour  
Support mural en L  jardin ou toit plat mât existant 
 
sur une brique ou un mur en béton Selon la situation, on (plutôt rare) 
généralement bien réalisable . * une autre minimale 
  hauteur nécessaire 

*Remarque : les façades extérieures ont souvent une paroi extérieure mince. On peut les reconnaître 
en tapant dessus et en entendant un son un peu creux. De tels murs extérieurs ne peuvent 
généralement pas être chargés et les trous doivent être colmatés afin d'éviter toute pénétration 
d'humidité. 

 
L'antenne doit être montée de manière à ce que les parties les plus basses soient encore en l'air, même 
après de fortes chutes de neige. Selon la région et les chutes de neige, 1 m à 1,6 m suffisent. 

L'antenne de réception a (selon le modèle) les dimensions suivantes : 

 

  

Direction vers la  
Émetteur DAB 

En cas d'obstacles entre l'émetteur DAB et votre lieu de 
réception, la réception peut être affaiblie ou - selon les 
conditions météorologiques - très mauvaise par 
moments. 

Support au sol avec rehausse/rallonge  

Dimensions (L x H x l) 900x790x370 mm. 

Pour le DAB+, l'antenne de réception doit être montée verticalement. 
 

Vérifiez au préalable avec le propriétaire de la maison, le voisin ou le service 
de construction si l'antenne peut être installée là où vous le souhaitez. 

Toutes les parties et les fentes où l'eau ou l'humidité peuvent s'infiltrer doivent 
en outre être étanchées avec du ruban vulcanisé auto-soudant (p. ex. SCOTCH 

23, 19MMX9M, tesa® extra Power Extreme Repair, Cellpack n° 64 ou n° 72, et bien 
d'autres, disponibles dans le commerce). 
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9. Après avoir effectué vos recherches préalables, veuillez envoyer à Sumatronic les informations et 
documents suivants conformément au formulaire de l'annexe G.  
 

10. Sumatronic établira pour vous une proposition pour la direction de l'antenne de réception et vous enverra le 
répéteur préréglé pour votre installation. 
En fonction de vos besoins, Sumatronic peut également vous proposer ou offrir un support d'antenne 
approprié. 

Renseignez-vous suffisamment tôt auprès du propriétaire de la maison, du voisin ou du 
service des travaux publics pour savoir si l'installation d'une antenne de réception est 
autorisée là où vous le souhaitez.  

Pour les antennes de réception, il n'y a souvent pas besoin d'autorisation (parce qu'elles ne 
font que recevoir et qu'il n'y a pas de rayonnement et en raison de diverses décisions de 
justice), juste une déclaration ou rien. Les règles de construction sont toutefois différentes et 
dépendent de votre commune de résidence. 

 

11. Sur votre demande, Sumatronic enregistre votre appareil répéteur et vous obtenez ainsi sans supplément 
de prix une prolongation de la garantie à 36 mois. 

 

 
B : Procédure dans laquelle vous effectuez vous-même toutes les clarifications. 

Vous pouvez également procéder vous-même aux clarifications ci-dessus, mais cela prend du temps. Les 
informations suivantes sont également utiles si vous installez plus tard le répéteur DAB+ à un autre endroit ou si 
vous le confiez à quelqu'un d'autre. 

1. Trouver la meilleure direction pour l'antenne de réception :  
 

 Pour ce faire, recherchez la station émettrice DAB+ la plus proche selon l'annexe C. 

 Déterminez ainsi la direction depuis laquelle vous souhaitez recevoir les signaux DAB+ et cherchez un 
lieu d'installation approprié pour l'antenne de réception. 

 Consultez l'annexe D pour savoir comment installer au mieux le support et l'antenne de réception. 
Veillez à ce que le support et l'antenne de réception soient bien mis à la terre. 

 Un câble de réception est fourni avec le kit. Si vous avez besoin d'une autre longueur, vous trouverez 
de tels câbles dans le commerce, chez Sumatronic (également à la longueur souhaitée) ou vous 
pouvez les confectionner vous-même. 

 Après avoir posé le câble de réception de manière professionnelle, vous pouvez connecter le répéteur 
et effectuer le test suivant pour déterminer s'il y a un effet Larsen (nécessaire si la distance entre 
l'antenne de réception et le répéteur est inférieure à 10 m, avec une visibilité entre les deux). S'il y a 
des murs ou des planchers entre les deux, la distance ne peut être que de 7m). 

 Si tout est en ordre, vous pouvez connecter le répéteur à la mémoire USB.  
Si la réception est suffisamment bonne (ce qui est généralement le cas avec le réglage d'usine), laissez 
le couvercle en caoutchouc et ne modifiez pas le réglage. 

 Seulement si la réception est trop faible : lisez l'annexe F et envisagez d'ajuster le réglage. 

Pour plus d'informations ou de documents, veuillez contacter Sumatronic AG.  

 

3. Lieu d'installation du répéteur 

L'endroit où vous souhaitez recevoir le DAB détermine le lieu d'implantation ou d'installation. La propagation des 
ondes radio DAB est par exemple entravée par des objets métalliques ou des murs en béton. En revanche, les 
murs en briques, en plâtre ou en bois, ainsi que les vitres, laissent généralement passer les ondes radio DAB 
presque sans obstacle. C'est pourquoi il convient de choisir l'emplacement ou l'installation du répéteur de 
manière à ce que toute la zone que vous souhaitez couvrir en DAB soit visible. 
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Les appareils répétiteurs sont disponibles en tant qu'appareils de table ou pour un montage au plafond (avec 
bride de montage).  

Conseil : si le câble USB fourni est trop court : procurez-vous un câble de charge USB-C (exemple : 5m EPOS 
USB C - USB C, par ex. chez digitec.ch). Les câbles disponibles vont jusqu'à 10m. Un câble de charge est 
suffisant et convient généralement mieux qu'un câble de données. 

 
Le répéteur est construit dans un boîtier compact en métal coulé avec ou sans bride de fixation. L'entrée de 
l'antenne est une prise F de 75 ohms, l'antenne d'émission est vissée sur le boîtier. La tension d'alimentation DC 
est fournie par un port USB-C. Si vous avez des exigences particulières, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important 

Ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a pas de pièces dans l'appareil qui doivent être entretenues. Protéger de l'humidité. 
Utiliser uniquement à l'intérieur dans un endroit sec. Un mauvais réglage ou une modification peut entraîner un 
fonctionnement non conforme ou un défaut.  

 

4. Pourquoi il est important d'éviter les interférences 
D'un point de vue pratique, la seule interférence qui se produise est une rétroaction entre l'antenne de 
réception et l'antenne d'émission. Il convient d'éviter tout effet de rétroaction. 

En principe, le feed-back n'est pas possible si les consignes ci-dessus et les instructions du manuel sont 
respectées. 
Pour qu'un feed-back indésirable puisse se produire, il faudrait que l'une des conditions suivantes soit remplie : 

 Une partie des signaux radio qui quittent l'antenne émettrice arrivent à l'antenne réceptrice avec une 
intensité trop élevée, de sorte qu'ils sont renvoyés par le câble de réception vers le répéteur où ils sont à 
nouveau amplifiés.  
Si le signal radio est suffisamment atténué sur le trajet entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice (par 
exemple en raison de la distance ou d'obstacles), de sorte que l'atténuation totale soit plus importante que 
l'amplification dans le répéteur, il ne peut plus y avoir de rétroaction.  

 L'antenne de réception est trop proche de l'appareil répéteur. Si l'antenne de réception est également 
orientée dans cette direction, la distance doit être plus grande que si l'antenne de réception est orientée 
dans l'autre direction.  

 Les instructions du manuel n'ont pas été respectées. Un amplificateur supplémentaire ou d'autres appareils 
qui ne doivent pas être utilisés ont éventuellement été utilisés.  

Conséquence : dans certaines circonstances, certains programmes radio DAB+, voire aucun, ne peuvent pas 
être captés. Si l'appareil répéteur est placé à un endroit où il y a en outre une vue sur les voisins, la réception 
radio DAB+ peut également y être entravée, voire perturbée.  

Si tout est fait conformément à ces instructions, les interférences peuvent être pratiquement exclues dans toutes 
les conditions acceptables. En cas de doute, n'hésitez pas à nous appeler. 

  

2 vis de fixation à chaque fois à 

gauche et à droite, Ø max. 3.9 mm 

Distance minimale entre 
le boîtier et les 
irrégularités : 2 mm. Plafond / mur 

  

Pieds en caoutchouc 
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Dans les situations et les distances suivantes, il n'y a aucun risque d'effet Larsen : 

 S'il y a entre l'antenne de réception 
et le répéteur SPRI : 

Et si l'antenne de 
réception  

Alors la distance entre 
l'antenne de réception et le 
SPRI doit être d'au moins le 
nombre de mètres suivant : 

a) Aucun obstacle (ligne de vue) 
ou bois ou vitre normale 

orientée vers le SPRI*. Au moins 10 m 
 

  Au moins 90° orienté à 
l'opposé du SPRI 

au moins 5 m 

  Presque ou complètement 
vers l'arrière (à l'opposé 
du SRPI) 

au moins 3 m 

b) Mur en béton ou plancher d'étage en 
béton  

orienté vers le SPRI*. Au moins 8 m 

  Au moins 90° orienté à 
l'opposé du SPRI 

au moins 5 m 

  Presque ou complètement 
vers l'arrière (à l'opposé 
du SRPI) 

au moins 3 m 

*L'antenne de réception est composée de différents éléments (tiges). Le support de l'antenne est orienté vers l'arrière et la 
tige la plus courte est orientée vers l'avant. 
 

Test pour savoir s'il y a une rétroaction :  

Ce test n'est nécessaire que si vous ne pouvez pas respecter les distances minimales ci-dessus (ce 
que vous devez absolument essayer au préalable). 

Utilisez un poste de radio DAB+ standard et n'effectuez ce test que par temps sec (en aucun cas en cas de 
tempête ou d'orage) : 

1. Débranchez le répéteur. 

2. Placez-vous à l'extérieur entre le répéteur et l'antenne de réception, si possible plus près du répéteur que 
de l'antenne de réception. Ne vous mettez jamais en danger et respectez les consignes de sécurité 
(attention aux toits ou aux saillies de bâtiments). 

3. Effectuez une recherche des stations (scan) sur votre radio DAB+ et notez le nombre de stations reçues.  

4. Branchez l'appareil répéteur et effectuez à nouveau la recherche des stations sur votre radio DAB+ au 
même endroit.  

5. S'il s'avère que vous trouvez moins de stations avec la recherche des stations lorsque l'appareil répéteur 
est branché (actif) à l'extérieur que lorsque l'appareil répéteur est débranché, cela peut signifier que votre 
antenne de réception est trop proche de l'appareil répéteur. 
 
Avec un répéteur allumé, vous ne devriez pas recevoir moins de chaînes à un tel endroit, mais autant 
ou plus. Si le nombre de chaînes est inférieur, il y a suspicion de perturbation. 
 

Mesures à prendre en cas de suspicion de perturbation 

a) Débranchez le répéteur et contactez Sumatronic AG. 

b) Essayez de respecter les distances minimales ci-dessus. 

c) Sumatronic peut vous conseiller pour corriger la situation à un autre moment. Pour ce faire, il peut être 
nécessaire d'effectuer d'autres tests, de recourir à des moyens techniques (p. ex. atténuateurs) ou de 
procéder à une mesure.  
Sumatronic peut mettre à votre disposition un appareil de mesure qui permet de déterminer sans aucun 
doute s'il y a un effet Larsen.  
 

Mise en service 

Insérer la fiche USB avec précaution et en ligne droite, ne pas exercer de force excessive. La fiche 
USB-C peut être insérée de deux manières (tournée ou non tournée). Les deux sont correctes.   
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5. Questions et réponses 

Question Réponse  Commentaire 

Peut-on utiliser une batterie USB 
ou un powerbank ? 

Oui, en général, cela ne pose 
aucun problème avec les appareils 
conformes à la norme CE. 

Toutes les spécifications et tous les tests 
ont été effectués sans un tel appareil 
supplémentaire. 

Est-il possible de raccorder 
d'autres antennes d'émission ? 

Non, l'appareil n'est pas prévu pour 
cela. Mais Sumatronic dispose de 
divers autres appareils répétiteurs 
DAB à cet effet. 

 

Peut-on raccorder plusieurs 
répéteurs à une antenne de 
réception ? 

En principe, oui. Si la réception est 
bonne ou très bonne à votre 
emplacement, cela fonctionne. 
Pour cela, au moins deux LED 
vertes doivent être allumées sur 
votre appareil répéteur SPRI. Vous 
avez besoin d'un splitter d'antenne 
pour cela. 

Si vous souhaitez clarifier ces questions 
avant l'achat, Sumatronic peut vous 
indiquer si la réception est suffisante en 
fonction de votre emplacement. 

L'appareil est-il étanche ou 
résistant à l'humidité ? 

Non, l'appareil n'est conçu que 
pour les intérieurs secs, d'autant 
plus que l'humidité peut y pénétrer. 

Si vous avez des exigences particulières, 
veuillez nous contacter.  

Comment élargir la zone de 
couverture ? 

Les ondes radio DAB se propagent 
comme la lumière. Placez par 
exemple le répéteur sur un point 
élevé et veillez à ce qu'aucun 
métal ne fasse écran aux signaux. 

Si vous souhaitez couvrir de plus grandes 
zones, vous avez besoin d'un appareil 
répétiteur plus grand. 
Contactez Sumatronic AG 

Le kit peut-il être utilisé partout en 
Suisse et au Liechtenstein ?  

En principe, oui.  

Le kit peut-il être utilisé dans 
d'autres pays 

La réglementation varie selon les 
pays. L'utilisation peut même être 
interdite. 

Contactez Sumatronic AG. 

 

Avant d'utiliser le répéteur 

Nous recommandons de contrôler le câble de réception et la mise à la terre : Le câble ne doit pas être endommagé ou 
écrasé. Les fiches doivent être bien fixées et ne pas bouger. N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni . Tout autre type 
d'alimentation peut endommager le répéteur, en particulier si la tension ou la polarité sont incorrectes. Toutes les 
spécifications et garanties ne sont valables qu'en cas d'utilisation de l'adaptateur secteur fourni par Sumatronic.  
Veuillez également tenir compte des remarques du chapitre  

 
Remarque concernant l'emballage de vente : Afin qu'un client - par exemple dans un magasin - puisse obtenir certaines informations sur le 
produit avant de prendre une décision d'achat, des directives concernant les informations sur l'emballage de vente peuvent être applicables. 
Ce produit n'est actuellement pas proposé dans le commerce normal et il n'existe donc pas d'emballage de vente pour ce produit. Sumatronic 
s'assure que le client dispose de toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision d'achat, en fournissant des informations au 
client avant l'achat. Les personnes intéressées peuvent obtenir sur demande tous les documents nécessaires ou consulter librement notre site 
Internet (www.sumatronic.ch) pour s'informer sur le produit avant un éventuel achat. 

Informations de commande et variantes : 

       
    

 

Déclaration de conformité :  
Voir : www.sumatronic.ch/conformity 

 

Développé et fabriqué en Suisse 
Sous réserve de modifications à tout moment. 

Fabricant : 

 

Sumatronic AG, Rainstr. 35a, 6314 Unterägeri, Suisse, www.sumatronic.ch, e-Mail info@sumatronic.ch , Tel : +41 41 752 08 08   

SPRI-56-4-/CH - 
Kit-1 

Kit complet comprenant un appareil répétiteur, 
une antenne de réception et un câble de 
réception de 20 m. Appareil de table, sans 
bride 

6526 

SPRI-56-4-/CH - 
Kit-1F 

Kit complet comprenant un appareil répétiteur, 
une antenne de réception et un câble de 
réception de 20m. Appareil de table, avec bride 

6527 

mailto:info@sumatronic.ch
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ANNEXE A - Consignes de sécurité de base 
Lisez attentivement tous les documents relatifs à ce produit et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le produit 
à un nouveau propriétaire, transmettez également l'ensemble des documents. 

1. Le(s) produit(s) a (ont) été développé(s) et fabriqué(s) en respectant des exigences élevées en matière de qualité et de sécurité. En outre, il est de la responsabilité 
de l'utilisateur de l'utiliser de manière conforme, appropriée et telle qu'elle est décrite, conçue et prévue par le fabricant.  

2. Le produit doit être utilisé exclusivement à l'intérieur, dans un environnement sec. Il ne doit en aucun cas être utilisé de manière à causer des dommages à une 
personne, à un animal domestique ou de rente ou à une chose. L'utilisation du produit en dehors de l'usage prévu ou en violation des instructions du fabricant 
relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation du produit à d'autres fins. 

3. L'utilisation conforme du produit est supposée lorsque le produit est utilisé conformément aux prescriptions de la documentation produit correspondante, dans le 
cadre de ses restrictions et de ses limites de performance, conformément aux documentations jointes et disponibles par ailleurs. L'utilisation du produit requiert 
des connaissances spécialisées et, en partie, des connaissances linguistiques en allemand ou en anglais. Il convient donc de noter que, sauf exceptions 
formulées dans la documentation, le produit ne doit être installé, mis en service et utilisé que par du personnel qualifié ou des personnes soigneusement formées 
et disposant des compétences requises.  

4. Le respect des consignes de sécurité permet d'éviter des blessures ou des dommages dus à des dangers de toutes sortes. Pour ce faire, il est nécessaire de lire 
attentivement et de comprendre les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser le produit et de les respecter lors de l'installation et/ou de l'utilisation du 
produit. Dans le cas contraire, le produit ne doit pas être utilisé ni raccordé à l'alimentation en énergie (bloc d'alimentation). 

5. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni et respectez également les consignes de sécurité de ce produit séparé et des éventuels accessoires. 

6. Les dispositions suivantes se rapportent au répéteur ('produit') selon le titre de la première page (y compris les options et les accessoires, sauf indication contraire). 

Environnement / Protection contre l'incendie : 

7. Le produit dispose d'une capacité limitée à résister sans dommage dans des environnements où la température est trop élevée ou trop basse, où l'humidité est 
trop importante, où il y a trop de poussière ou de liquides. Veillez à ce que les indications de la fiche technique soient toujours respectées. Si vous avez besoin 
d'un produit avec d'autres capacités, veuillez contacter le fabricant. Ne placez pas ou ne montez pas le produit sur des surfaces ou des objets soumis à des 
vibrations, à des mouvements brusques, à une chaleur ou un froid intenses ou à l'humidité, ni près ou sur des appareils produisant de la chaleur (p. ex. radiateurs 
et radiateurs soufflants).  

8. L'appareil dégage - selon son type - un peu de chaleur. Veillez impérativement à ce que la chaleur dégagée par l'appareil ne s'accumule pas et à ce qu'il n'y ait 
pas de risque d'incendie dû à des matériaux facilement inflammables. En cas d'utilisation à proximité de substances inflammables ou explosives, il convient de 
respecter au préalable les prescriptions et les notices de la SUVA. La formation de petites étincelles ne peut être exclue, notamment lors du branchement et du 
débranchement des câbles de l'appareil ou du bloc d'alimentation.  

Sécurité électrique : 

9. Ne pas brancher le bloc d'alimentation dans des prises poussiéreuses, humides, mouillées, sales ou endommagées. Pour les prises installées à l'extérieur de 
bâtiments ayant fait l'objet d'un contrôle de sécurité / d'une attestation de sécurité, vérifiez au préalable la conformité. Branchez le bloc d'alimentation avec 
précaution afin d'éviter tout dommage. Si, lors du branchement ou du débranchement, vous entendez un bruit qui pourrait indiquer un dommage, n'utilisez le bloc 
d'alimentation que si vous êtes certain que tout est intact et en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas. 

10. Si les consignes de sécurité du bloc d'alimentation fourni sont respectées, il existe encore un risque avec ce produit qu'en cas de charge statique due à une 
charge atmosphérique, notamment avant, pendant et après un orage ou en cas d'impact de la foudre sur l'antenne de réception, une tension dangereuse puisse 
parvenir à l'intérieur ou au produit via le câble d'antenne. Tant que l'antenne de réception se trouve dans la zone protégée et le câble d'antenne à l'intérieur d'un 
bâtiment mis à la terre de manière conforme, ce risque est faible, mais pas si ces parties de réception sont exposées entièrement ou partiellement, ce qui n'est 
pas autorisé sans dispositif de protection supplémentaire particulier. Dans notre manuel d'installation, vous trouverez de nombreuses informations importantes 
à ce sujet, qui doivent être respectées. De plus, afin d'éviter tout risque et d'évacuer les éventuelles tensions (compensation de potentiel), les produits disposent 
en général d'une prise de terre (vis de terre pour cosse de câble, ou bloc de terre fourni). De tels dispositifs doivent être reliés à un câble de mise à la terre 
correctement contacté, le plus court possible, et raccordés à un contact de mise à la terre approprié. Dans tous les cas, l'antenne de réception doit être 
suffisamment mise à la terre (directement ou via un support métallique non isolé, un mât, un support de toit ou de sol). 

11. N'utilisez pas le produit et débranchez le bloc d'alimentation si les câbles ou les boîtiers sont endommagés. Si le produit est mouillé, ne le touchez pas et 
désactivez le fusible correspondant ou faites appel à un électricien. 

12. N'insérez pas d'objets non prévus à cet effet dans les ouvertures du boîtier. Cela pourrait provoquer des dommages et des courts-circuits dans le produit et/ou 
des chocs électriques, voire, dans des cas extrêmes, un incendie ou des blessures.  

13. Avant le nettoyage, déconnectez complètement le produit de l'alimentation en énergie (p. ex. réseau d'alimentation ou batterie). Nettoyez le produit à l'aide d'un 
chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez en aucun cas de produits de nettoyage chimiques tels que l'alcool, l'éthanol, l'acétone, le diluant pour nitrocellulose.  

Fonctionnement / Généralités : 

14. Le produit ne doit pas être ouvert, sous peine de l'endommager et de provoquer des dysfonctionnements et des pannes. En outre, toute tentative d'ouverture 
entraîne la perte de la garantie. Le produit ne contient aucune pièce pouvant être entretenue. 

15. Le réglage / l'ajustement du produit doit être effectué conformément au mode d'emploi. 

Transport 

16. Le produit doit être transporté bien emballé et suffisamment protégé contre l'humidité, la poussière et les influences mécaniques.  

Elimination 

17. Le produit contient entre autres des matières premières précieuses et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais doit nous être 
retourné pour être recyclé de manière professionnelle sans frais pour vous. Vous pouvez également le remettre, à vos frais, à un centre de 
recyclage ou à une collecte de matériaux usagés. Le produit ne contient pas de pile(s) / d'accumulateur(s).  

Sous réserve de modifications à tout moment.   
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Annexe B : Informations générales sur le DAB 

Réception DAB 

Le DAB est diffusé par des signaux radio, comme autrefois la télévision ou la radio FM/AM. De 
nombreux émetteurs (sur des stations d'émission) sont en service dans tout le pays afin que les signaux 
DAB puissent être captés presque partout.  

 

 

 

 

 

 

 

Les signaux radio DAB peuvent être captés pratiquement partout à l'extérieur. A l'intérieur, la réception peut 
être fortement affaiblie, selon la situation, en particulier dans les sous-sols ou derrière des murs en béton, en 
métal ou derrière du verre métallisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différence entre un programme radio DAB et un ensemble DAB 

Le procédé d'émission DAB regroupe plusieurs programmes radio en un seul ensemble. Chaque 
ensemble a son propre réseau d'émetteurs. Les différents ensembles fonctionnent sur des fréquences 
d'émission différentes et peuvent avoir une zone de couverture similaire ou totalement différente. En 
général, tous les programmes radio d'un même ensemble DAB sont reçus avec la même qualité. 

 

 

 

 

 

 
Les programmes radio de différents ensembles peuvent être reçus plus ou moins facilement.  

Ensemble DAB 

La réception à 
l'intérieur ne 
fonctionne 
qu'avec un 
répéteur 

Perturbation
s 
ne jouent 
pratiquement 
aucun rôle 
un rôle 

Émetteurs DAB 

Bâtiment 
avec répéteur 

Dans de tels cas, la 
réception peut 
également être 
perturbée par d'autres 
appareils dans les 
pièces jusqu'à ce 
qu'elle ne fonctionne 
plus. 

Avec le répéteur DAB, 
la réception est 
amenée de l'extérieur, 
filtrée et amplifiée 
conformément aux 
normes, puis 
retransmise. Ainsi, elle 
fonctionne désormais 
parfaitement dans 
l'environnement du 
répéteur. 

Réception à l'intérieur  
fonctionne  

PAS 

Atténuation 
du signal d'émission  
par l'enveloppe du 
bâtiment 

Bâtiment 
sans répéteur 

Perturbation
s 
par d'autres  
Appareils  

Ensemble DAB 
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ANNEXE C : Comment trouver la station d'émission la plus proche ? 

 
L'OFCOM propose sur le web une carte de tous les émetteurs en Suisse. En utilisant le lien de 
recherche suivant  "Carte synoptique des émetteurs de l'OFCOM". 

Poursuivre vers  

 

Saisissez votre adresse. Si elle n'a pas de point jaune sur la carte, faites un zoom arrière avec la 
molette de la souris jusqu'à ce que vous voyiez quelques points jaunes (stations de radio). 

 

Vous voyez maintenant ev trop de points jaunes. Jusqu'à la fin de l'année 2026, les stations de radio 
OUC (même les plus petites) sont également indiquées sur la carte.  
En cliquant sur l'un des points jaunes, on obtient des informations détaillées sur l'emplacement de 
l'émission. Ici, l'exemple de RIGI:  

 

 

  

Désactiver allf. 

Ensembles DAB 
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ANNEXE D : Installation de l'antenne de réception 

Extraits du manuel d'installation correcte des répéteurs DAB de Sumatronic AG 

Installation de l'antenne de réception sur un toit plat, un auvent ou un balcon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dans les localités où il y a beaucoup de chutes de neige, il faut éventuellement  
choisir une distance plus grande. 

 

Proposition de liste de matériel 
Sans antenne ni câble d'antenne 

Matériel Type Quantité 

Pied de toit BF 4-100 1 

Dalles de jardin  50 x 50 cm 4 

Tube en aluminium  2m, 45mm 1 

Couvercle pour tube alu ZTC 05 1 

Colliers de serrage UGB 80 2 

Fil de mise à la terre Cu 4 mm Selon la 
situation 

Bornes de terre  universal 2 

Colliers de câbles Résistant aux UV 20 

Mise à la terre et protection contre 
les surtensions 

Selon la situation  

1 m ou plus 

plus env. 40 cm 
jusqu'au bord inférieur de 
l'antenne*. 

Antenne de réception 
DAB 

Distance de protection 
contre la foudre : au moins 
40 cm. 

Direction de l'émetteur DAB 

Remarque : l'antenne de réception doit 
toujours être montée verticalement. 

Hauteur approximative de l'antenne :≥  
90 cm 

Borne de terre 

Fil de terre 

Cu ≥ 6 mm2 
Plaque de jardin 50x50 
cm 

Pied (env. 105 x 105 cm) avec 4 plaques de jardin 

(50x50 cm chacune), tube 48 mm 

Câble de réception pour la protection contre les 
surtensions / le bloc de mise à la terre / le répéteur 
DAB 

 

Le tube doit être fermé en haut 
(sinon de l'eau s'y infiltre, qui peut geler et faire 
éclater le tube). 

ATTENTION :  
Il est IMPÉRATIF de respecter une distance suffisante par 
rapport aux autres câbles, antennes et objets métalliques 

! 

Les installations doivent être suffisamment lestées ou 
fixées* et doivent être mises à la terre ! 

Veillez à ce que l'installation soit régulièrement contrôlée 
et entretenue. 

*Sans cela, des éléments risquent de tomber du toit en cas de tempête (dommages 
matériels et corporels). 

Paratonnerre 
existant 

sur le bâtiment 

Étancher le connecteur d'antenne 
contre l'humidité avec du ruban vulk. 
Tirer légèrement sur la bande vulcanisée. 

Collier de 
serrage 
Résistant aux UV 

 

a
rr

iè
re
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Installation de l'antenne de réception sur une façade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proposition de liste de matériel 
Sans antenne ni câble d'antenne 

Matériel Type Quantité   

Oreillette de genou AT30 1  

Fil de mise à la terre Cu 4 mm Selon la situation  

Bornes de terre universal 2  

Colliers de câbles Résistant aux UV 20  

Mise à la terre et 
protection contre les 
surtensions 

Selon la situation   

 

 

Antenne de réception DAB 

Distance de 
protection contre la 
foudre  
par rapport au toit : 
min. 1 m 

Paratonnerre existant 
sur le bâtiment 

Câble de réception vers le  
Protection contre les 
surtensions / bloc de mise à 
la terre /  
Répéteur DAB 

 

 

Direction de l'émetteur DAB 

Remarque : l'antenne de 
réception doit toujours être 
droite (verticale)  
de l'antenne. 

Support mural / tube 
coudé avec couvercle 

ATTENTION :  
Respecter impérativement une distance suffisante 
par rapport aux autres câbles, antennes et objets 

métalliques ! 

Les dispositifs doivent être suffisamment fixés* et 
doivent être mis à la terre ! 

*Sans cela, des éléments risquent de tomber du toit en cas de tempête 
(dommages matériels et corporels). 

Etanchéifier la fiche d'antenne contre 
l'humidité avec du ruban vulk. 
Tirer légèrement sur la bande vulk. 

Fil de mise à la 
terre 

Cu ≥ 6 mm2 
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ANNEXE E : Conseils pour le dépannage 

No.  Erreur / question Réponses  

1 Pas de réception ou 
réception très faible 

Le voyant bleu "pwr" (alimentation) est-il allumé ? 

Si oui, mais que le voyant vert "low" n'est pas allumé, cela 
signifie qu'aucun signal ne provient de l'antenne de 
réception.  

Raisons possibles :  

- câble d'antenne non raccordé 

- Antenne mal installée 

- pas de réception DAB+ même à l'extérieur 

- câble d'antenne endommagé 

- défaut de l'antenne de réception ou du répéteur 

low / 
faible 

2 La LED bleue "pwr" 
(alimentation) ne s'allume 
pas. 

La prise 230V pour le bloc d'alimentation USB est-elle 
sous tension ? 
(éventuellement tester avec un autre appareil, par ex. une 
lampe). 

Le câble USB est-il correctement branché sur le bloc 
d'alimentation USB et sur le répéteur (ne pas forcer) ? 

 

3 La réception est faible L'antenne émettrice est-elle vissée sur l'appareil répéteur ? 

Est-ce qu'au moins une des trois LED est allumée ? 

Si non, voir question no 1 

 

4 La réception ne va pas 
aussi loin que prévu 

Si au moins une des trois LED vertes est allumée près des 
barres, il est très probable qu'un signal de réception soit 
présent. Si ce n'est pas le cas, passe à la question 3. 

Le métal ou l'eau bloquent le signal DAB. Le cas échéant, 
il est utile de placer le répéteur à un autre endroit.  

Les sources d'interférences sont souvent la raison pour 
laquelle un signal DAB est trop difficile à capter et ne peut 
être reçu qu'à proximité du répéteur. Testez si vous 
pouvez améliorer la réception éloignée en éteignant des 
appareils ou des lampes.  
Si c'est le cas, l'appareil en question serait la raison de la 
réception affaiblie.  

En fonction de l'endroit où vous utilisez le répéteur, vous 
recevez davantage d'ensembles DAB. En général, il y a 
plus d'émetteurs dans les régions frontalières qu'à 
l'intérieur du pays, où les émetteurs étrangers ne sont pas 
ou peu captés. 

Le répéteur peut être réglé sur le nombre d'ensembles 
DAB. Si le nombre d'ensembles a été étendu ou réglé trop 
bas, vous pouvez régler le répéteur sur le nombre 
d'ensembles correct. Si Sumatronic a réglé l'appareil sur 
votre emplacement, laissez ce réglage et concentrez votre 
recherche de panne sur les sources d'interférences. 
Sumatronic vous indiquera volontiers où et combien 
d'ensembles DAB peuvent être captés. 

Remarque : même si le répéteur est réglé trop bas, il 
fonctionne en général sans problème. La portée ne 
diminue alors que légèrement.  Voir annexe réglage 
manuel du nombre d'ensembles DAB. Un réglage trop 
élevé n'est pas conforme (non autorisé). 
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ANNEXE F : Réglage manuel du nombre d'ensembles DAB sur le site 

Si Sumatronic a déjà réglé votre répéteur pour votre site, vous pouvez ignorer cette section.  

En général, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage de l'appareil répéteur. Si l'appareil couvre 
suffisamment la zone que vous souhaitez, ne le réglez pas. 

ATTENTION : Le réglage manuel du nombre d'ensembles DAB n'est généralement pas nécessaire. Le répéteur 
fonctionne même si le réglage est trop bas. Tous les ensembles DAB bien reçus sont toujours transmis. Si le 
nombre d'ensembles est réglé trop bas, la portée ne diminue que légèrement. 

Que sont les ensembles DAB ? Ce sont des réseaux d'émetteurs DAB qui transmettent 
toujours une pluralité de programmes radio (exemple : ensemble "D01", SRG SSR, l'ensemble 
DAB de la SSR pour la Suisse alémanique, transmet actuellement 16 programmes radio, d'autres 
- par ex. "D01" SMC transmet - 18 programmes). Chaque ensemble DAB est transmis sur un bloc 
de fréquences DAB (par ex. D01 SRG 12C). Dans les régions frontalières (p. ex. dans la région 
de Bâle ou de St. Margrethen), plusieurs ensembles DAB provenant de l'étranger sont captés en 
plus des ensembles suisses (8-12). A l'intérieur du pays, il n'y a généralement que 3-4 
ensembles). 
En fonction de l'endroit où vous utilisez votre appareil, Sumatronic peut vous indiquer le nombre 
d'ensembles et vous livrer l'appareil correctement réglé. 

Le répéteur peut être réglé sur le nombre correct d'ensembles ou sur un nombre inférieur, mais pas sur un 
nombre supérieur, car un réglage trop élevé est non conforme (non autorisé). Sumatronic décline toute 
responsabilité en cas de réglage incorrect.  

Le nombre réglé par défaut est de 2 ensembles. Ce réglage est souvent suffisant pour les endroits avec plus 
d'ensembles. Si vous nous communiquez le lieu avant la livraison de l'appareil, nous vous livrons l'appareil avec 
le réglage correct et nous étiquetons le réglage. Si vous utilisez l'appareil à un autre endroit (par exemple après 
un déménagement ou un transfert), demandez-nous le bon réglage ou réglez-le sur la valeur par défaut "2". 

IMPORTANT : Si vous n'êtes pas sûr du nombre d'ensembles DAB pouvant être captés à votre emplacement, 
veuillez consulter notre site web :www.sumatronic.ch/SPRI ou nous appeler (+41 41 752 08 08). 

Ne réglez pas l'appareil si vous n'êtes pas sûr ou si la réception est suffisante pour votre application avec le 
réglage standard. 

 

Le commutateur rotatif se trouve derrière le capuchon en caoutchouc à l'avant de l'appareil : 

      

         

Il se peut que différents commutateurs rotatifs soient installés. Tous ont "0" en haut, puis 1,2,3. dans le sens des 
aiguilles d'une montre.  
 
Important : en retirant le capuchon en caoutchouc, le sceau est brisé et, au plus tard à partir de ce 
moment, vous êtes vous-même responsable du réglage correct du répéteur et du respect de la 
prescription de l'OFCOM "NT 3003". 

  

Sceau 

http://www.sumatronic.ch/SPRI
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Réglages du commutateur rotatif : 

 Réglage sur le commutateur rotatif 

Réglage normal  
Nombre d'ensembles DAB, mais 
uniquement pour le câble d'antenne 
20 - 30m ** 

0 
(en 

attente) 

1 2 3 4 5 6 7 
et plus 

Nombre d'ensembles DAB (cas 
normal) 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

         

Réglage spécial  
Nombre d'ensembles DAB, mais 
uniquement pour un câble d'antenne 
de plus de 30m**. 

8* 9 A B C D E F 

Nombre d'ensembles DAB (cas 
spécial) 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

* Les réglages 0 et 8 désactivent l'émetteur dans l'appareil. Ces réglages peuvent être utilisés pour des tests ou 
en cas d'incertitude. 

** nous nous référons toujours au câble d'antenne MK96 (ou autre câble fourni par nos soins) et à l'utilisation de 
l'antenne de réception fournie par nos soins. Avec d'autres types de câbles, le réglage correct peut varier. 

Selon la production, le commutateur rotatif peut avoir un aspect légèrement différent. Il porte cependant toujours 
les mêmes inscriptions 0,1...9, A...F. 
 

Dans les endroits où il n'y a qu'un seul ensemble captable, l'appareil doit être réglé sur "1". Mais nous ne 
connaissons pas de tels endroits en Suisse pour le moment. 

En général, ce réglage est également suffisant dans les lieux où plusieurs ensembles peuvent être captés, car la 
portée ne diminue alors que légèrement. Dans les endroits où il y a beaucoup d'ensembles (dans les régions 
frontalières), la réduction de la portée qui en résulte peut être limitée, mais elle est généralement suffisante. 

Dans les endroits où il y a plus de 7 ensembles captables, l'appareil doit être réglé sur "7". 

Si vous placez ou montez le répéteur sur une surface métallique* :  

La portée du répéteur est augmentée, ce qui permet de réduire le nombre d'ensembles : 

* plus de 35 x 35 cm 

Nombre d'ensembles DAB sans 
support métallique 

0* 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre d'ensembles DAB avec 
support métallique 

0* 1 - 2 2 - 3 4 - 5 6  7 8 9  
et plus 

 

Après avoir modifié le réglage :  

Assurez-vous, à l'aide d'une loupe ou de l'appareil photo de votre téléphone portable, que le commutateur rotatif 
est réglé sur la bonne position. 
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ANNEXE G : Définitions et termes 

Ensemble DAB Plusieurs programmes radio sur le même réseau d'émetteurs DAB. 
(auparavant, on utilisait aussi le terme de bouquet, car plusieurs programmes radio sont réunis - 
comme des fleurs dans un bouquet. 

Récepteur DAB Appareil radio DAB avec lequel on peut recevoir et écouter des programmes radio DAB+. 

Émetteur DAB En général, un émetteur parmi plusieurs qui émet un ensemble DAB. 

DAB / DAB+ DAB est l'abréviation de Digital Audio Broadcast. Le DAB+ est arrivé plus tard. La différence est 
une compression audio beaucoup plus efficace. 
Sur un ensemble DAB avec une compression audio DAB, il est possible de transmettre environ 7 
à 8 programmes (selon la qualité). 
Avec une compression audio DAB+, environ 18 programmes radio peuvent être diffusés dans 
une qualité similaire. Le public a ainsi nettement plus de choix et les différentes stations de radio 
ont moins de frais. 

Antenne de réception L'antenne de réception est installée à l'extérieur. Elle reçoit les signaux radio DAB qui sont 
transmis au répéteur via le câble de réception. 

Câble de réception Il s'agit du câble reliant l'antenne de réception à l'appareil répéteur. 

Système de répéteur Produit complet, comprenant l'appareil répéteur, l'alimentation USB, l'antenne et le câble de 
réception. 

Appareil répéteur C'est le répéteur proprement dit (sans antenne de réception, câble...). L'appareil filtre, traite et 
amplifie les signaux radio DAB du câble de réception de manière à ce qu'ils puissent être 
transmis de manière conforme via l'antenne d'émission vissée. 

Station émettrice  Site d'émission, tour d'émission 
Un site d'émission diffuse en général plusieurs ensembles DAB (et souvent aussi d'autres 
services radio). 

Antenne d'émission Cette antenne émet les signaux radio DAB à l'intérieur de la pièce et permet ainsi la réception 
DAB+ à proximité. Sur ce modèle, cette antenne est vissée sur le répéteur.  

Programme Programme radio qui est diffusé (avec de nombreux autres) dans un ensemble par un ou 
plusieurs émetteurs DAB+. Autrefois, un "émetteur" était généralement la même chose qu'un 
"programme". Avec le DAB+, cela ne correspond plus. 
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ANNEXE H : Description et spécification  (valeurs typiques)   
Généralités : 

Le répéteur fait partie d'un système (kit) composé d'une antenne de réception, d'un répéteur avec antenne d'émission 
et d'un câble de réception. Les caractéristiques techniques sont conçues de manière à satisfaire à la norme technique 
NT-3003 V1.1.0 de l'OFCOM si l'installation et le réglage sont corrects. Cette norme (standard) a été développée en 
particulier pour éviter les interférences avec d'autres opérations radio (p. ex. police, pompiers, services de secours). 
Les problèmes et les risques de responsabilité sont ainsi réduits à un minimum absolu. Le répéteur fonctionne de 
manière sélective par bande. Les unités fonctionnelles du répéteur sont : Sélection, Amplification et Régulation.  

Attention : NE PAS ouvrir le répéteur. Cela entraîne l'annulation de la garantie et peut endommager l'appareil et 
le rendre inutilisable. Des pièces très sensibles se trouvent à l'intérieur de l'appareil. L'appareil ne nécessite 
aucun entretien. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui nécessite un entretien ou un remplacement. 

Le répéteur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. 

Un bloc d'alimentation USB de haute qualité, fournissant 5,0 V DC, est fourni pour l'alimentation électrique. Le respect 
des résultats des tests et donc de la conformité n'est garanti qu'avec ce bloc d'alimentation fourni. 

Versions : 

La série d'appareils SPRI n'est actuellement disponible que dans les versions susmentionnées pour la Suisse et le 
Liechtenstein. Si vous souhaitez alimenter des surfaces plus importantes, nous pouvons vous proposer des solutions 
allant du petit espace intérieur au parking complet ou aux grands étages de bureaux. N'hésitez pas à nous contacter. 

 

*1mesuré pour un signal de sortie atténué au niveau nominal de -20 dBm. Pour les 
tests, il faut généralement tenir compte des gains du système (antenna 
assembly gains AAG). 

   

Traitement du signal  

Dynamique AGC maximale [dB] 32 

Blocs amplifiés / transmis  5A .. 12D 

Produits d'intermodulation *1 [dBm] < -54 

Emissions secondaires *1 [dBm] < -68 

Retard du signal (entrée --> sortie) [μs] < 1.5 

Filtrage  selon NT-3003 3.6.5.2 Limites 
  

Entrée HF  

Connecteur type F (f) 

Impédance 75 ohms 

Atténuation du retour ≥ 10 dB  

Niveau maximal sans dommage 0 dBm 
  

Antenne Tx (intégrée)  
Impédance [Ω] 50 

Gain Ant @07D / @12C [dB] -12 / -10  

Puissance ERP (1..7 Ens).  [dBm] -20 ... -12 
  

Alimentation  

Prise USB-C [V] 5.0 ± 0.18 
  

Affichage LED  vert/orange▪  bleu▪  3x / vert   cable std/long ▪ pwr ▪ signal 
 

Cybersécurité :   Ce produit ne peut pas être suspendu, piraté ou détourné. 
Il est construit sans technologie PC embarquée. 

Conditions environnementales / 
performances 

SPRI-56-4  

Température de fonctionnement [°C] +5 .. +45  

Humidité [%] 20..85 non condensée 

Indice de protection IP 20 

Puissance absorbée env. totale  [VA] 3.5  

    
Caractéristiques mécaniques    

Dimensions Hauteur sans 
antenne [mm] 

30 

 Hauteur avec 
antenne [mm] 

320 

  Largeur sans bride [mm] 120 

  Largeur avec bride [mm] 150 

  Longueur [mm] 120 

Poids approx. (sans alimentation) [g] 450 

Boîtier Aluminium, laqué noir 

Conformité Voir la déclaration de conformité FOLGT 

    
Données du bloc d'alimentation USB  
(Toutes les données et tous les tests ne sont valables que si le bloc d'alimentation fourni est utilisé). 
Tension d'entrée (secteur) 90 à 260 V AC,  

47 à 63 Hz 

  

Caractéristiques DoE niveau VI, CoC Tier 2 
efficiency, EC 62368 compliant 

Tension de sortie, limitée en courant   
[V] / [max.A] 

 
5.0 / 0.4 

Consommation d'énergie [W] avec 
répéteur 

3.5 

Efficacité de l'unité d'alimentation 75 % typ. à pleine charge 

Température de fonctionnement à charge 
DC maximale 

0 à 40° C 

MTBF  
selon Telcordia SR-332 0~40°C 

50'000h à 25°C à pleine charge, 
car seulement 50% de charge 

vers 80'000h 

    

Informations sur l'antenne de réception     

Dimensions (L x H x l) 
Support adapté au tube 

≤ 900x790x370 
Ø 30 .. 52 mm 

  

    

5A 12D 
  0 dB 

40 dB 
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ANNEXE I : Gabarit de perçage pour les appareils SPRI avec bride 

 

 

 

 

  Gabarit de perçage pour les répéteurs SPRI  

A imprimer sur A4, 100%. 

Attention : avant d'utiliser ce gabarit de perçage, veuillez vérifier à l'aide des dimensions 
indiquées sur le dessin si la page a été imprimée à la bonne échelle.  

Souvent, les imprimantes ou les logiciels PDF mettent les images à l'échelle. Dans ce cas, les trous 
seraient incorrects. 

Recommandation : percer 2 trous et des chevilles pour des vis de 3,5 mm près des flèches. 

Conseil : fixer le papier au plafond avec du ruban adhésif, sinon le papier risque de gondoler et 
les dimensions de ne plus être correctes. 

Les trous sont pour des vis de Ø max. 3.9 mm. 

Convient pour  
4 x vis 
avec chacune 
max  
Ø 3.8mm 
 



 
 

 

DAB Repeater Manual DAB-SPRI-56-4 FR V1_4.docx  Sumatronic AG Page 22 

ANNEXE J : Formulaire de déclaration et d'assistance à Sumatronic 

Votre appareil / Kit.................................. N° de série (S/N) : .............................. 

Vos coordonnées de contact : 

 Monsieur Madame Société Organisation : ........................................... 

Prénom :............................................... Nom : .................................................. 

Rue : ................................................ ............................................................ 

NPA / Lieu : ...............................................  CH FL .................................... 

Contact :  Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

Tél : ...................................................... Courriel : .................................................. 

L'objet a la même adresse que ci-dessus 

 une autre adresse : ........................................................................................... 

Quelle pièce / zone souhaitez-vous couvrir en DAB+ ? 
(Pièce où le répéteur doit être installé) 

 Parking, local de rangement de voitures    

 Pièce individuelle     au sous-sol  au rez-de-chaussée  dans le 

.........OG 

......................................................  ............................................................ 

Voulez-vous placer / monter le répéteur sur :   support métallique  pas de métal  ne sait pas 

 

Où souhaitez-vous monter l'antenne de réception 

 Mur de la maison    Toit plat  

 Toit en pente    Balcon 

 Jardin / place assise     

......................................................  ............................................................ 

 

Documents : 
 Plans / croquis Photo aérienne (ou similaire), lieux / zones où vous pourriez installer l'antenne de 
réception. 

 autres photos (p.ex. façade, lieu pour l'antenne de réception)  

 autres documents  

 

Autre chose : 
Si vous le souhaitez, Sumatronic enregistre votre appareil répéteur et vous bénéficiez ainsi d'une 
prolongation de la garantie à 36 mois sans frais supplémentaires. 

  Enregistrer mon appareil oui svp  non merci 
 

Je ne fais pas appel à l'assistance de Sumatronic et je trouve moi-même les réglages corrects de mon 

appareil   

Vos questions :  
.................................................................................................................................. 

Veuillez envoyer un e-mail ou un courrier à :  

Sumatronic AG 
Rainstr. 35a 
6314 Unterägeri 
Suisse www.sumatronic.ch e-Mailinfo@sumatronic.ch  Tél : +41 41 752 08 08 

http://www.sumatronic.ch/
mailto:info@sumatronic.ch

